附件1

369项行业标准名称及主要内容

	序

号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标

情况

	化工行业

	
	HG/T 20636.1-2017
	化工装置自控专业设计管理规范  自控专业的职责范围
	本规范规定了自控工程设计中自控专业的职责范围：设计前期工作,引进项目工作,设计工作,仪表采购、施工阶段、设计管理、基础工作和技术开发工作等。

本规范适用于化工行业自控工程设计、采购、施工等过程，以及与自控工程相关的设计管理、基础工作和技术开发工作。
	HG/T 20636.1-1998
	　

	
	HG/T 20636.2-2017
	化工装置自控专业设计管理规范  自控专业与其他专业的设计条件及分工
	本规范规定了自控专业与工艺、系统、建筑、结构、给排水、暖通、总图专业的设计条件关系；自控专业与管道、电气、电信、机泵及安全(消防)专业的设计分工。

本规范适用于化工行业自控工程设计、采购、施工等过程，以及与自控工程相关的设计管理、基础工作和技术开发工作。
	HG/T 20636.2-1998、HG/T 20636.3-1998、HG/T 20636.4-1998、HG/T 20636.5-1998
	　

	
	HG/T 20636.3-2017
	化工装置自控专业设计管理规范  自控专业工程设计的任务
	本规范规定了自控工程设计的主要任务：工艺包设计，基础工程设计，仪表及安装材料采购，详细工程设计，设计评审和设计验证。

本规范适用于化工行业自控工程设计、采购、施工等过程，以及与自控工程相关的设计管理、基础工作和技术开发工作。
	HG/T 20636.6-1998
	　

	
	HG/T 20636.4-2017
	化工装置自控专业设计管理规范  自控专业工程设计的程序
	本规范规定了自控工程设计的工作程序，自控专业在采购中需要完成的工作。

本规范适用于化工行业自控工程设计、采购、施工等过程，以及与自控工程相关的设计管理、基础工作和技术开发工作。
	HG/T 20636.7-1998
	　

	
	HG/T 20636.5-2017
	化工装置自控专业设计管理规范  自控专业工程设计质量保证程序
	本规范规定了自控工程设计各级人员的质量职责，设计控制的质量保证，工程设计文件的质量保证程序。

本规范适用于化工行业自控工程设计、采购、施工等过程，以及与自控工程相关的设计管理、基础工作和技术开发工作。
	HG/T 20636.8-1998
	　

	
	HG/T 20636.6-2017
	化工装置自控专业设计管理规范  自控专业工程设计文件的校审提要
	本规范规定了自控工程设计的校审工作职责，校审基本要求，各类设计文件的校审内容等。

本规范适用于化工行业自控工程设计、采购、施工等过程，以及与自控工程相关的设计管理、基础工作和技术开发工作。
	HG/T 20636.9-1998
	　

	
	HG/T 20636.7-2017
	化工装置自控专业设计管理规范  自控专业工程设计文件的控制程序
	本规范规定了自控工程设计文件的受控范围，文件的控制程序。

本规范适用于化工行业自控工程设计、采购、施工等过程，以及与自控工程相关的设计管理、基础工作和技术开发工作。
	HG/T 20636.10-1998
	　

	
	HG/T 20637.1-2017
	化工装置自控专业工程设计文件的编制规范  自控专业工程设计文件的组成和编制
	本规范规定了自控工程设计文件的组成和编制。

本规范适用于新建、扩建和改建的化工装置的自控专业工程设计的各个阶段。
	HG/T 20637.1-1998
	　

	
	HG/T 20637.2-2017
	化工装置自控专业工程设计文件的编制规范  自控专业工程设计用图形符号和文字代号
	本规范规定了仪表回路图图形符号，逻辑图图形符号，仪表位置图图形符号，半模拟流程图和过程显示图形符号，仪表常用电气设备图形符号和文字代号，其他常用文字代号。

本规范适用于新建、扩建和改建的化工装置的自控专业工程设计的各个阶段。
	HG/T 20637.2-1998
	　

	
	HG/T 20637.3-2017
	化工装置自控专业工程设计文件的编制规范  仪表设计规定的编制
	本规范规定了仪表设计规定的内容及编制要求。

本规范适用于新建、扩建和改建的化工装置的自控专业工程设计的各个阶段。
	HG/T 20637.3-1998
	　

	
	HG/T 20637.4-2017
	化工装置自控专业工程设计文件的编制规范  仪表设计说明的编制
	本规范规定了自控工程基础设计及详细设计的内容及编制要求。

本规范适用于新建、扩建和改建的化工装置的自控专业工程设计的各个阶段。
	HG/T 20637.4-1998
	　

	
	HG/T 20637.5-2017
	化工装置自控专业工程设计文件的编制规范  仪表请购单的编制
	本规范规定了仪表请购单的内容及编制要求。

本规范适用于新建、扩建和改建的化工装置的自控专业工程设计的各个阶段。
	HG/T 20637.5-1998
	　

	
	HG/T 20637.6-2017
	化工装置自控专业工程设计文件的编制规范  仪表技术说明书的编制
	本规范规定了仪表技术说明书的内容及编制要求。

本规范适用于新建、扩建和改建的化工装置的自控专业工程设计的各个阶段。
	HG/T 20637.6-1998
	　

	
	HG/T 20637.7-2017
	化工装置自控专业工程设计文件的编制规范  仪表安装材料的统计
	本规范规定了仪表安装材料的统计；仪表安装材料的施工备用量。

本规范适用于新建、扩建和改建的化工装置的自控专业工程设计的各个阶段。
	HG/T 20637.7-1998
	　

	
	HG/T 20637.8-2017
	化工装置自控专业工程设计文件的编制规范  仪表辅助设备及电缆的编号
	本规范规定了仪表辅助设备的编号，仪表电缆、光缆的编号。

本规范适用于新建、扩建和改建的化工装置的自控专业工程设计的各个阶段。
	HG/T 20637.8-1998
	　

	
	HG/T 20639.1-2017
	化工装置自控专业工程设计用典型图表  自控专业工程设计用典型表格
	本标准规定了自控工程设计用典型表格及表格的使用。

本规范适用于新建、扩建和改建的化工装置的自控专业工程设计的各个阶段。
	HG/T 20639.1-1998
	　

	
	HG/T 20639.2-2017
	化工装置自控专业工程设计用典型图表  自控专业工程设计用典型条件表
	本标准规定了自控工程设计条件表的分类，设计条件表使用说明等。

本规范适用于新建、扩建和改建的化工装置的自控专业工程设计的各个阶段。
	HG/T 20639.2-1998
	　

	
	HG/T 20639.3-2017
	化工装置自控专业工程设计用典型图表  自控专业工程设计用标准目录
	本标准规定了自控工程设计常用的分类标准、标准体系等。

本规范适用于新建、扩建和改建的化工装置的自控专业工程设计的各个阶段。
	HG/T 20639.3-1998
	　

	有色行业

	
	YS/T 1184-2017
	原铝液贮运安全技术规范
	本标准规定了原铝液贮运的基本安全要求、设备设施要求、装卸安全要求、运输要求、危险源辨识、应急管理等内容。

本标准适用于电解铝和铝加工企业原铝液的贮运安全。
	
	

	
	YS/T 1185-2017
	工业硅安全生产规范
	本标准规定了工业硅安全生产的规范性引用文件、基本要求、设备设施安全作业要求、主要工艺流程安全作业要求、其他等内容。

本标准适用于工业硅生产过程的基本安全要求。
	
	

	机械行业

	
	JB/T 13313-2017
	油气混合器
	    本标准规定了油气混合器的型号与基本参数、型式与外形尺寸、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于输送粘度低于7500mm2/s的油液、半流动润滑脂或添加有高比例固体颗粒的油品的油气混合器。
	
	

	
	JB/T 13314-2017
	QHZ型油气润滑装置
	    本标准规定了QHZ型油气润滑装置的型号与基本参数、型式与外形尺寸、技术 要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于输送粘度低于7500mm2/s的油液、半流动润滑脂或添加有高比例固体颗粒油品的QHZ型油气润滑装置。
	　
	　

	
	JB/T 13315-2017
	电动加油泵（1MPa、3MPa）
	    本标准规定了电动加油泵（1MPa、3MPa）的型号与基本参数、型式与外形尺寸、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于向润滑泵的贮油器内供送润滑油或润滑脂的电动加油泵（1MPa、3MPa)，所适用的润滑脂锥入度为265-385（25℃，150g）1/10mm。
	　
	　

	
	JB/T 13316-2017
	电动润滑泵装置
	    本标准规定了工作压力为20MPa的电动润滑泵装置的型号与基本参数、型式与外形尺寸、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于输送润滑脂的泵装置，所适用的润滑脂锥入度为265-385（25℃，150g）1/10mm。
	　
	　

	
	JB/T 13317-2017
	多点油脂泵（10MPa）
	    本标准规定了多点油脂泵（10MPa）的型号与基本参数、型式与外形尺寸、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于输送润滑脂的多点油脂泵（10MPa），所适用的润滑脂锥入度为265-385（25℃，150g）1/10mm。
	　
	　

	
	JB/T 13318-2017
	机动多点润滑泵
	    本标准规定了机动多点润滑泵的型号与基本参数、型式与外形尺寸、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于输送润滑脂的机动多点润滑泵。
	　
	　

	
	JB/T 13319-2017
	润滑系统  压力操纵阀（20MPa）
	    本标准规定了润滑系统 压力操纵阀（20MPa）的型号与基本参数、型式与外形尺寸、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于控制双线终端式集中润滑系统换向的润滑系统 压力操纵阀（20MPa），所适用的润滑脂锥入度为265-385（25℃，150g）1/10mm。
	　
	　

	
	JB/T 13320-2017
	润滑系统  液压换向阀（20MPa、31.5MPa）
	    本标准规定了润滑系统 液压换向阀（20MPa、31.5MPa）的型号与基本参数、型式与外形尺寸、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于输送和控制润滑脂的润滑系统 液压换向阀（20MPa、31.5MPa），所适用的润滑脂锥入度为265-385（25℃，150g）1/10mm。
	　
	　

	
	JB/T 13321-2017
	手动润滑泵（10MPa、20MPa）
	    本标准规定了手动润滑泵（10MPa、20MPa）的型号与基本参数、型式与外形尺寸、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于输送润滑脂的手动润滑泵（10MPa、20MPa），所适用的润滑脂锥入度为265-385（25℃，150g）1/10mm。
	　
	　

	
	JB/T 13322-2017
	双列式电动润滑脂泵（20MPa）
	    本标准规定了双列式电动润滑脂泵（20MPa）的型号与基本参数、型式与外形尺寸、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于输送润滑脂的双列式电动润滑脂泵（20MPa），所适用的润滑脂锥入度为265-385（25℃，150g）1/10mm。
	　
	　

	
	JB/T 13323-2017
	移动式电动润滑装置（20MPa）
	    本标准规定了移动式电动润滑装置（20MPa）的型号与基本参数、型式与外形尺寸、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于输送润滑脂的移动式电动润滑装置（20MPa），所适用的润滑脂锥入度为265-385（25℃，150g）1/10mm。
	　
	　

	
	JB/T 3711.1-2017
	集中润滑系统  第1部分：术语和分类
	    本部分规定了集中润滑系统和元件的术语和分类。

    本部分适用于科研、工程技术文件、出版物中集中润滑系统及其元件称谓。
	JB/T 3711.1-1999
	　

	
	JB/T 3711.2-2017
	集中润滑系统  第2部分：图形符号
	    本部分规定了集中润滑系统的图形符号。

    本部分适用于集中润滑系统的图形符号。
	JB/T 3711.2-1999
	　

	
	JB/T 3711.3-2017
	集中润滑系统  第3部分：技术量和单位
	    本部分规定了集中润滑系统及元件的参数，项目和计量单位。

    本部分适用于科研、工程技术文件、出版物中集中润滑系统及元件的参数、项目和计量单位。
	JB/T 3711.3-1999
	　

	
	JB/T 7943.1-2017
	润滑系统及元件  第1部分：  基本参数
	    本部分规定了润滑系统及元件的基本参数。

    本部分适用于科研、工程技术文件、出版物中润滑系统及元件的基本参数。
	JB/T 7943.1-1999
	　

	
	JB/T 7943.2-2017
	润滑装置及元件  第2部分：  检查验收规则
	    本部分规定了润滑装置及元件品质量的检查验收规则。

    本部分适用于科研、工程技术文件、出版物中润滑装置及元件产品质量的检查验收规则。
	JB/T 7943.2-1999
	　

	
	JB/T 8463-2017
	润滑系统  二位四通换向阀（40MPa）
	    本标准规定了润滑系统 二位四通换向阀（40MPa）的型号与基本参数、型式与外形尺寸、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于输送和控制润滑脂的润滑系统 二位四通换向阀（40MPa），所适用的润滑脂锥入度为265-385（25℃，150g）1/10mm。
	JB/T 8463-1996
	　

	
	JB/T 3596-2017
	射水抽气器  性能试验规程
	    本标准规定了凝汽设备抽除空气和其他不凝结气体的射水抽气器的性能试验方法，用以测定不同工作水压力、温度下所抽吸的干空气流量与吸入侧压力之间的关系、抽气器耗功等。

    本标准适用于火力发电站汽轮机凝汽设备的抽气器。
	JB/T 3596-2001
	　

	
	JB/T 4056-2017
	射汽抽气器  性能试验规程
	    本标准规定了凝汽设备抽除空气和其他不凝结气体的单级或多级射汽抽气器的性能试验方法。

    本标准适用于火力发电站汽轮机凝汽设备的抽气器。
	JB/T 4056-2001
	　

	
	JB/T 4058-2017
	汽轮机清洁度
	    本标准规定了零部件非机械加工表面、机械加工零部件成品、油系统和蒸汽系统的清洁度。

    本标准适用于汽轮机的铸件、冷作焊接件、机械加工零部件、汽轮机油系统和蒸汽系统。
	JB/T 4058-1999
	　

	
	JB/T 5862-2017
	汽轮机表面式给水加热器  性能试验规程
	    本标准规定了表面式给水加热器的性能试验方法。 

    本标准适用于电站用表面式给水加热器的性能试验。
	JB/T 5862-1991
	　

	
	JB/T 6320-2017
	汽轮机动叶片测频方法
	    本标准规定了汽轮机动叶片静态固有频率和叶片在旋转状态下固有频率的测试方法和条件。

    本标准适用于汽轮机动叶片静频和动频的测试。
	JB/T 6320-1992
	　

	
	JB/T 8184-2017
	汽轮机低压给水加热器  技术条件
	    本标准规定了“U形管式”汽轮机低压给水加热器的性能和制造技术要求。

    本标准适用于火力发电厂汽轮机回热系统中管程设计压力小于或等于6 MPa、设计温度小于或等于220 ℃和壳程设计压力小于或等于1.6 MPa、设计温度小于或等于425 ℃的“U形管式”低压给水加热器。其他热交换器可参照本标准。
	JB/T 8184-1999
	　

	
	JB/T 8190-2017
	高压加热器　技术条件
	    本标准规定了“U形管-管板式”、“螺旋管-集箱式”高压加热器的设计、制造、检验、验收及使用的技术要求。

    本标准适用于火力发电厂汽轮机回热系统中管程设计压力6 MPa～50 MPa、设计温度小于或等于400 ℃；壳程设计压力小于或等于15 MPa、设计温度小于或等于600 ℃的“U形管-管板式”、“螺旋管-集箱式”高加。

    蒸汽冷却器、疏水冷却器可参照本标准执行。
	JB/T 8190-1999
	　

	
	JB/T 9628-2017
	汽轮机叶片  磁粉检测方法
	    本标准规定了汽轮机叶片磁粉检测的方法。

    本标准适用于汽轮机叶片的连续法湿法磁粉检测，检测叶片表面及近表面的不连续。
	JB/T 9628-1999
	　

	
	JB/T 9633-2017
	凝汽器  胶球清洗装置
	    本标准规定了凝汽器胶球清洗装置的术语、分类与命名、技术要求、检验与试验、系统布置、设备安装及运行条件等要求。

    本标准适用于凝汽器胶球清洗装置（含二次滤网）。
	JB/T 9633-1999
	　

	
	JB/T 9635-2017
	发电用汽轮机型号编制方法
	    本标准规定了发电用汽轮机型号的编制方法。

    本标准适用于发电用汽轮机的型号编制。
	JB/T 9635-1999
	　

	
	JB/T 9636-2017
	汽轮机辅机型号编制方法
	    本标准规定了汽轮机专用辅机型号编制方法。

    本标准适用于汽轮机专用辅机产品的型号编制。
	JB/T 9636-1999
	　

	
	JB/T 8858-2017
	闸阀  静压寿命试验规程
	    本标准规定了闸阀静压寿命试验的术语和定义、技术要求、试验方法以及静压寿命试验次数的确定。

    本标准适用于闸阀的静压寿命试验。
	JB/T 8858-2004
	　

	
	JB/T 8859-2017
	截止阀  静压寿命试验规程
	    本标准规定了截止阀静压寿命试验的术语和定义、技术要求、试验方法以及静压寿命试验次数的确定。

    本标准适用于截止阀的静压寿命试验。
	JB/T 8859-2004
	　

	
	JB/T 8860-2017
	旋塞阀  静压寿命试验规程
	    本标准规定了旋塞阀静压寿命试验的术语和定义、技术要求、试验方法以及静压寿命试验次数的确定。

    本标准适用于旋塞阀的静压寿命试验。
	JB/T 8860-2004
	　

	
	JB/T 8861-2017
	球阀  静压寿命试验规程
	    本标准规定了球阀静压寿命试验的术语和定义、技术要求、试验方法以及静压寿命试验次数的确定。

    本标准适用于各类型球阀的静压寿命试验。
	JB/T 8861-2004
	　

	
	JB/T 8863-2017
	蝶阀  静压寿命试验规程
	    本标准规定了蝶阀静压寿命试验的术语和定义、技术要求、试验方法以及静压寿命试验次数的确定。

    本标准适用于密封型蝶阀（非金属-金属、金属-金属密封副）的静压寿命试验。
	JB/T 8863-2004
	　

	
	JB/T 6863-2017
	气象仪器型号与命名方法
	    本标准规定了气象仪器型号与命名的编写原则和方法。

    本标准适用于气象仪器型号与命名的编制。
	JB/T 6863-1993
	　

	
	JB/T 9451-2017
	大气压力传感器  试验导则
	    本标准规定了气象测压仪器及压力传感器试验的环境条件、试验要求、试验方法及结果判定等。

    本标准适用于气象仪器中测量大气压力的仪器及传感器的静态性能试验和正确评价、确定气象用大气压力传感器的系统误差所需要的客观条件。
	JB/T 9451-1999
	　

	
	JB/T 9452-2017
	气象仪器  机械式钟机旋转自记钟
	    本标准规定了气象仪器用机械式钟机旋转自记钟的技术要求、试验方法、检验规则等。

    本标准适用于气象仪器用机械式钟机旋转自记钟。
	JB/T 9452-1999
	　

	
	JB/T 10073-2017
	气象仪器  术语
	本标准规定了气象仪器的基础术语、地面观测仪器术语和检定检验设备术语。

    本标准适用于气象仪器。
	JB/T 10073-1999
	　

	
	JB/T 13271-2017
	电量隔离传感器
	    本标准规定了电量隔离传感器的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于工业自动控制系统中模拟量和数字量/数字编码输出的电量隔离传感器。
	　
	　

	
	JB/T 13272-2017
	巨磁电阻磁电编码器
	    本标准规定了巨磁电阻磁电编码器的术语和定义、基本工作参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于巨磁电阻磁电编码器。
	　
	　

	
	JB/T 13273-2017
	天然气发动机进气压力传感器
	    本标准规定了天然气发动机进气压力传感器的术语和定义、分类与命名、基本工作参数、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

    本标准适用于20kPa~250kPa和20kPa~400kPa的天然气发动机进气压力传感器。
	　
	　

	
	JB/T 8401.1-2017
	旋耕联合作业机械  第1部分：旋耕施肥播种机
	    本部分规定了旋耕施肥播种机的产品型号、技术要求、试验方法、检验规则、使用说明书、标志、包装、运输和贮存。

    本部分适用于采用外槽轮式排种器、外槽轮式或星轮式排肥器进行条播作业的旋耕施肥播种机、旋耕播种机、旋耕施肥机以及少耕型带状旋耕施肥播种机。

    本部分不适用于带有驱动式耕作部件，且播种和施肥功能可分离并单独使用的机具。
	JB/T 8401.1-2007
	　

	
	JB/T 8401.2-2017
	旋耕联合作业机械  第2部分：旋耕深松灭茬起垄机
	    本部分规定了旋耕深松灭茬起垄机产品型号、质量指标、试验方法、检验规则、使用说明书、标识、包装、运输与贮存。

    本部分适用于旋耕深松灭茬起垄机，也适用于旋耕深松灭茬机、旋耕灭茬起垄机、旋耕起垄机。
	JB/T 8401.2-2007
	　

	
	JB/T 13270-2017
	水稻钵苗栽植机
	    本标准规定了水稻钵苗栽植机的术语和定义、型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于水稻钵苗栽植机。
	　
	　

	
	JB/T 9785-2017
	养猪用自动饮水器
	    本标准规定了猪用自动饮水器的术语和定义、型号表示方法、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输与贮存。

    本标准适用于育成猪、育肥猪及种猪饮水用的自动饮水器。
	JB/T 9785.1-1999、JB/T 9785.2-1999
	　

	
	JB/T 13328-2017
	挤奶设备  电子脉动器 
	    本标准规定了挤奶设备 电子脉动器的术语和定义、型式、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于奶牛、水牛、牦牛、绵羊、山羊及其他产奶哺乳动物家畜挤奶设备电子脉动器。
	　
	　

	
	JB/T 13274-2017
	阀门阀体多向精密模锻件  工艺编制原则
	    本标准规定了阀门阀体多向精密模锻件的工艺编制原则，包括总则、主要工艺参数确定、坯料准备、坯料加热、模具和锻造设备的选择。

    本标准适用于采用多向精密模锻工艺成形的钢质阀门阀体多向精密模锻件的工艺编制。其他材质的阀门阀体多向精密模锻件可参照执行。
	　
	　

	
	JB/T 13275-2017
	阀门阀体多向精密模锻件  通用技术条件
	    本标准规定了阀门阀体多向精密模锻件的技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签和随行文件、包装、运输和贮存。

    本标准适用于采用专用模具、多向模锻技术生产的、质量在700kg以下且长度和高度方向不大于900mm的钢质阀门阀体锻件。
	　
	　

	
	JB/T 13276-2017
	钢质汽车转向节锻件  通用技术条件
	    本标准规定了钢质汽车转向节锻件的技术要求，试验方法，检验规则，标志，包装，运输及贮存。

    本标准适用于商用车系列转向节锻件。
	　
	　

	
	JB/T 13277-2017
	汽车变速器变档齿轮复合精密锻件  技术条件
	    本标准规定了汽车变速器变档齿轮复合精密锻件的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输以及贮存。

    本标准适用于汽车变速器变档齿轮接合齿部位采用复合精密锻造工艺成批生产的钢质汽车有级式变速器变档齿轮锻件，其大外圆直径不大于200 mm。其他行业同类变档齿轮锻件可参照此标准。
	　
	　

	
	JB/T 13324-2017
	回转行星齿轮传动装置
	    本标准规定了输入轴转速不大于1 500r/min、齿轮传动的圆周速度不大于20m/s的回转行星齿轮传动装置的分类与命名、结构尺寸、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 

    本标准主要适用于建筑工程机械，也可适用于船舶、冶金、矿山等行业用回转行星齿轮传动装置。
	　
	　

	
	JB/T 13325-2017
	液压制动式齿轮传动装置
	    本标准规定了液压制动式齿轮传动装置的型式、标记、结构尺寸及装配形式、参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

    本标准主要适用于船舶、冶金、矿山、运输、建材、轻工、能源、交通等行业用液压制动式齿轮传动装置。
	　
	　

	
	JB/T 3904-2017
	凿岩机械与气动工具  金属型、砂型铸造铝合金铸件通用技术条件
	    本标准规定了凿岩机械与气动工具金属型、砂型铸造铝合金铸件的分类及检验项目。

    本标准适用于凿岩机械与气动工具金属型、砂型铸造铝合金铸件。
	JB/T 3904-2006
	　

	
	JB/T 3905-2017
	凿岩机械与气动工具  铸造铝合金通用技术条件
	    本标准规定了凿岩机械与气动工具铸造铝合金的化学成分、力学性能、晶粒度、含气量及变质效果等。

    本标准适用于凿岩机械与气动工具铸造铝合金。
	JB/T 3905-2006
	　

	
	JB/T 7169-2017
	导轨式液压凿岩机
	    本标准规定了导轨式液压凿岩机的分类与基本参数、技术要求、检验方法与检验规则及标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于导轨式液压凿岩机。
	JB/T 7169-2004
	　

	
	JB/T 7301-2017
	手持式凿岩机
	    本标准规定了手持式凿岩机的型式与基本参数、技术要求、检验方法和检验规则及标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于以压缩空气为动力的手持式凿岩机。
	JB/T 7301-2006
	　

	
	JB/T 7739-2017
	气动打钉机
	    本标准规定了气动打钉机的产品型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以压缩空气为动力的手持式气动打钉机。
	JB/T 7739-2010
	　

	
	JB/T 13278-2017
	轮胎式液压掘进钻车
	    本标准规定了轮胎式液压掘进钻车的术语、产品分类、基本参数、型号编制、技术要求、检验方法、检验规则与标志、使用说明书、包装、运输与贮存。

    本标准适用于矿山开采、隧道及地下开挖工程中钻孔作业的轮胎式液压掘进钻车。
	　
	　

	
	JB/T 13279-2017
	履带式露天液压钻车
	    本标准规定了履带式露天液压钻车的术语和定义、分类型式、基本参数、产品型号编制、技术要求、检验方法、检验规则与标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于履带式露天液压钻车。
	　
	　

	
	JB/T 13280-2017
	气动喷漆枪
	    本标准规定了气动喷漆枪的性能参数、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装运输与贮存。

    本标准适用于以压缩空气为动力的气动涂料喷枪。
	　
	　

	
	JB/T 13281-2017
	气动压力涂料桶
	    本标准规定了气动压力涂料桶的术语、型式与型号、性能参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于以压缩空气为动力源的气动压力涂料桶。
	　
	　

	
	JB/T 13282-2017
	液压胶管剥胶机
	    本标准规定了液压胶管剥胶机的术语、型式与型号、基本参数、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于液压胶管组合件制作时所需的剥去外胶或内胶的液压胶管剥胶机。
	　
	　

	
	JB/T 3884-2017
	自动弯曲机
	    本标准规定了自动弯曲机的型式及基本参数、精度、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存、保证。

    本标准适用于冲压、弯曲线材或带料成制件的机械传动的自动弯曲机，不适用于卧式四滑块自动弯曲机。
	JB/T 3884-1996
	　

	
	JB/T 13283-2017
	精密棒料剪断机
	    本标准规定了精密棒料剪断机的分类命名与参数、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存及制造厂的保证。

    本标准适用于剪切圆形断面钢材的机械传动的精密棒料剪断机。
	　
	　

	
	JB/T 13284-2017
	精密锻造压力机
	    本标准规定了精密锻造压力机的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存、制造厂的保证。

    本标准适用于温、热模锻使用的曲柄连杆式精密锻造压力机。
	　
	　

	
	JB/T 13285-2017
	数控金属薄板波形剪切机
	    本标准规定了数控金属薄板波形剪切机的型号与基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于被加工卷材的最大厚度为0.15mm～0.5mm的数控金属薄板波形剪切机，也适用于其它类似用途的剪切机。
	　
	　

	
	JB/T 13286-2017
	无轨模具转运台车
	    本标准规定了无轨模具转运台车的术语、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于额定载重量为100kN～1000 kN的无轨模具转运台车，也适用于其它货物转运的无轨转运台车。
	　
	　

	
	JB/T 8126.8-2017
	内燃机  冷却水泵  第8部分：变量冷却水泵
	    本部分规定了内燃机离心式变量冷却水泵总成的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和贮存。

    本部分适用于中小功率内燃机无自吸要求的离心式变量冷却水泵总成。
	　
	　

	
	JB/T 8126.9-2017
	内燃机  冷却水泵  第9部分：电动冷却水泵
	    本部分规定了直流电源驱动的内燃机离心式冷却水泵总成的术语和定义、技术要求、检测方法和试验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和贮存。

    本部分适用于直流电源驱动的内燃机离心式无刷电动冷却水泵总成。
	　
	　

	
	JB/T 13287-2017
	柴油机  无缸套铸铁机体
	    本标准规定了柴油机无缸套铸铁机体铸件、加工件的技术要求、试验方法、验收规范、标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于缸径不大于100 mm，气缸数不少于2的往复式柴油机无缸套铸铁机体。缸径大于100 mm的柴油机用无缸套铸铁机体可参照本标准执行。
	　
	　

	
	JB/T 13288-2017
	发动机  活塞冷却喷嘴（PCJ）  技术条件
	    本标准规定了内燃机活塞冷却喷嘴总成的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于气缸直径小于或等于200mm的往复活塞式内燃机活塞冷却喷嘴总成。
	　
	　

	
	JB/T 13289-2017
	内燃机  可变气门系统  凸轮相位调节器  技术条件
	    本标准规定了内燃机可变气门系统凸轮相位调节器的结构型式、技术要求、检验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于气缸直径不大于200mm的往复式内燃机用凸轮相位调节器。
	　
	　

	
	JB/T 8633-2017
	铆钉型电触头用线材技术条件
	    本标准规定了铆钉型电触头用线材的技术要求、试验方法、检验规则、标志与包装等内容。

    本标准适用于以各种工艺方法生产的纯银、细晶银、银铈、银镍、银氧化镉、银氧化锌及银氧化铜等铆钉型电触头用线材。
	JB/T 8633-2006
	　

	
	JB/T 8987-2017
	换向器用银铜合金线（带）材技术条件
	    本标准规定了银铜合金线（带）材的技术要求、试验方法和验收规则等。

    本标准适用于银铜合金线（带）材的生产、检验与验收。银铜合金线（带）材用于制造银铜换向器，银铜换向器主要应用于电动工具、家用电器和其他工业电器的小功率电动机。
	JB/T 8987-1999
	　

	
	JB/T 10383-2017
	铆钉型电触头技术条件
	    本标准规定了铆钉型电触头产品的技术要求、抽样与判定、试验方法、标志、标签、包装和贮存。

    本标准适用于所有冷镦工艺加工的铆钉型电触头，该电触头产品主要用于各种电器开关、继电器、接触器、传感器、温控器及家用电器等。
	JB/T 10383-2002
	　

	
	JB/T 5901-2017
	十字销万向联轴器
	    本标准规定了十字销万向联轴器的分类，技术要求，检验规则，标志、包装和贮存等。

    本标准适用于联接两轴轴线夹角β≤45°的传动轴系，传递公称转矩11.2N·m～8000N·m的单十字销万向联轴器和双十字销万向联轴器。
	JB/T 5901-1991
	　

	
	JB/T 5986-2017
	钢砂式安全联轴器
	    本标准规定了钢砂式安全联轴器的分类、基本参数和主要尺寸、技术要求、检验规则及标志、包装与贮存。

    本标准适用于联接两同轴线的带负载启动、需要安全保护、无需调速的中、高速，并具有补偿两轴线相对偏移及缓冲、减振的功能，工作温度为-20℃~+90℃，传递功率为0.075kW~260kW的联轴器。
	JB/T 5986-1992
	　

	
	JB/T 5987-2017
	钢球式节能安全联轴器
	    本标准规定了钢球式节能安全联轴器的分类、型号与标记、基本参数和主要尺寸、技术要求、检验规则、标志、包装与贮存等。

    本标准适用于联接两共轴线的带负载启动或频繁启动、需要安全保护、无需调速的中、高速，具有将重载启动转变为空载启动、传递转矩可调节和容易实现过载保护的性能，具有一定的补偿两轴线相对偏移、减振等特点，工作温度为–20℃ ～+90℃，传递功率为 0.3 kW～5550kW；转速为600 r/min～3000r/min的联轴器。
	JB/T 5987-1992
	　

	
	JB/T 9146-2017
	矩形花键  加工余量及公差
	    本标准规定了矩形花键的切削加工余量及公差。

    本标准适用于符合GB/T 1144规定的矩形花键。
	JB/T 9146-1999
	　

	
	JB/T 9148-2017
	弹性块联轴器
	    本标准规定了弹性块联轴器的分类、型号与标记、基本参数和主要尺寸、技术要求、检验规则、标志、包装与贮存等。

    本标准适用于工作温度为-30℃~+120℃，传递公称转矩10000N·m~3150000 N·m，具有一定补偿两轴相对偏移及缓冲、减振功能的联轴器。
	JB/T 9148-1999
	　

	
	JB/T 13290-2017
	拖拉机液压系统滤清器  技术条件
	    本标准规定了拖拉机液压系统滤清器的术语和定义、分类和型号标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于拖拉机液压系统用滤清器。
	　
	　

	
	JB/T 1787-2017
	16mm电影放映物镜  技术条件
	    本标准规定了16mm电影放映物镜的基本参数及尺寸、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于16mm电影放映机用普通放映物镜。

    本标准不适用于变焦距、超广角、变形和变倍等特殊用途的物镜或附加镜。
	JB/T 1787-2006
	　

	
	JB/T 5378-2017
	16mm电影放映变形附加镜  技术条件
	    本标准规定了16mm电影放映变形附加镜的基本参数、技术要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于放映16mm宽银幕影片时，与16mm电影放映物镜配合使用的柱面变形附加镜。
	JB/T 5378-2007
	　

	
	JB/T 13292-2017
	35mm和70mm电影放映物镜及物镜座尺寸
	    本标准规定了用于35mm和70mm电影放映机的基本物镜的标志、焦距、镜头筒直径、极限空间尺寸、光学转换物镜以及基本物镜螺纹。

    本标准适用于35mm和70mm电影放映机用普通放映物镜。

    本标准不适用于变焦距、超广角、变形和变倍等特殊用途的物镜。
	　
	

	
	JB/T 13293-2017
	聚酯纤维投影幕布
	    本标准规定了聚酯纤维投影幕布的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于采用聚酯纤维机织物或聚酯纤维针织物作为基材，经双面贴合或双面涂层工艺制得的涂塑投影D型幕布。
	　
	　

	
	JB/T 13294-2017
	偏轴短焦激光数字投影显示屏幕
	    本标准规定了偏轴短焦激光数字投影显示屏幕的术语和定义、构造、形状及尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、抽样及批的判定规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于投射比不大于0.4的激光光源正投影和背投影放映用屏幕，不适用于其他特殊用途的屏幕。
	　
	　

	
	JB/T 13295-2017
	球形反射放映银幕
	    本标准规定了球形反射放映银幕的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、运输和贮存。

    本标准适用于双曲面反射银幕中的球形及椭圆形反射放映硬质银幕。
	　
	　

	
	JB/T 4113-2017
	石油、化学和气体工业用整体齿轮增速组装型离心式空气压缩机
	    本标准规定了恒定转速、整体齿轮增速组装型的离心式空气压缩机（包括它们的附属设备）的要求、辅机设备、检查、试验和装运准备。

    本标准适用于非关键的、通常备用的组装型离心式空气压缩机。

    本标准不适用于高于大气压力且产生升压低于0.35 bar的机器。
	JB/T 4113-2002
	　

	
	JB/T 6445-2017
	通风机叶轮超速试验
	    本标准规定了通风机叶轮超速试验条件、试验前的准备、试验步骤、试验结果的评定及试验报告。

    本标准适用于常温下使用的离心式、轴流式通风机叶轮的超速试验，亦适用于通风机转子的超速试验。对特殊结构和非金属材料叶轮的通风机可参照执行。
	JB/T 6445-2005
	　

	
	JB/T 6891-2017
	风机用消声器  技术条件
	    本标准规定了风机用消声器的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、贮存与运输。

    本标准适用于一般用途的离心和轴流式通风机、斜流通风机、鼓风机配套的各种进气、出气、放空消声器。其他特殊结构和特殊用途的风机配套消声器可参照使用。
	JB/T 6891-2004
	　

	
	JB/T 6762-2017
	矿用隔爆型潜污水电泵
	    本标准规定了矿用隔爆型潜污水电泵的型式与基本参数、技术要求、检验规则、试验方法及标志与包装。

    本标准适用于流量为3 m3/h～1 100 m3/h、扬程为3 m～100 m、功率为0.55 kW～355 kW、应用于有甲烷或煤尘爆炸危险的煤矿井下采掘面排水的隔爆型三相潜污水电泵。
	JB/T 6762-2004
	　

	
	JB/T 11707-2017
	YE2系列（IP55）三相异步电动机技术条件（机座号63～355）
	    本标准规定了YE2系列三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则、标志、包装及保用期的要求。

    本标准适用于YE2系列（IP55）三相异步电动机（机座号63～355）。凡属本系列电动机所派生的各种系列电动机也可参照执行。
	JB/T 11707-2013
	　

	
	JB/T 13297-2017
	TYE4系列三相永磁同步电动机技术条件（机座号80～355）
	    本标准规定了TYE4系列三相永磁同步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则、标志、包装及保用期的要求。

    本标准适用于TYE4系列三相永磁同步电动机(机座号80～355)。本标准规定的电动机转子带笼型起动绕组，凡属本系列电动机所派生的各种系列电动机也可参照执行。本标准不包含交流伺服永磁同步电动机。
	　
	　

	
	JB/T 13298-2017
	YE3系列（IP23）三相异步电动机技术条件（机座号160～355）
	    本标准规定了YE3系列（IP23）三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则、标志、包装及保用期的要求。

    本标准适用于YE3系列（IP23）三相异步电动机（机座号160～355）。凡属本系列电动机所派生的各种系列电动机也可参照执行。
	　
	　

	
	JB/T 13299-2017
	YE4系列（IP55）三相异步电动机技术条件（机座号80～450）
	    本标准规定了YE4系列（IP55）三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则、标志、包装及保用期的要求。

    本标准适用于YE4系列（IP55）三相异步电动机（机座号80～450）。凡属本系列电动机所派生的各种系列电动机也可参照执行。
	　
	　

	
	JB/T 13300-2017
	永磁涡流电机耦合器技术条件
	    本标准规定了永磁涡流电机耦合器的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验方法与规则以及标志、包装与保用期的要求。

    本标准规定的（盘式）永磁涡流电机耦合器适用于电动机和负载设备之间的传动联接。
	　
	　

	
	JB/T 13301-2017
	永磁涡流电机调速器技术条件
	    本标准规定了永磁涡流电机调速器的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验方法与规则、标志、包装与保用期的要求。

    本标准规定的永磁涡流电机调速器适用于电动机与负载设备之间的传动调速。
	　
	　

	
	JB/T 1010-2017
	YU系列电阻起动异步电动机  技术条件
	    本标准规定了YU系列电阻起动异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装及运输。

    本标准适用于YU系列电阻起动异步电动机（机座号63~90），凡属于本系列电动机所派生的各种电动机也可参照执行。
	JB/T 1010-2007
	　

	
	JB/T 1011-2017
	YC系列电容起动异步电动机  技术条件
	    本标准规定了YC系列电容起动异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装及运输。

    本标准适用于YC系列电容起动异步电动机（机座号71~132），凡属于本系列电动机所派生的各种电动机也可参照执行。
	JB/T 1011-2007
	　

	
	JB/T 1012-2017
	YY系列电容运转异步电动机  技术条件
	    本标准规定了YY系列电容运转异步电动机的型式、基本参数、尺寸、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、及运输。

    本标准适用于YY系列电容运转异步电动机（机座号45~90），凡属于本系列电动机所派生的各种电动机也可参照执行。
	JB/T 1012-2007
	　

	
	JB/T 5276-2017
	小功率直流电动机  通用技术条件
	    本标准规定了小功率直流电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、运输和贮存的要求。

    本标准适用于永磁式和电磁式小功率直流电动机，包括有刷直流电动机和无刷直流电动机。

    凡本标准未规定的附加要求，应在相应产品标准中作补充规定。
	JB/T 5276-2007
	　

	
	JB/T 8954-2017
	YZLP系列平车用双值电容单相异步电动机  技术条件
	    本标准规定了YZLP系列平车用双值电容单相异步电动机的型式、基本参数与尺寸，技术要求，检验规则与试验方法以及标志、包装及保用期的要求。

    本标准适用于YZLP系列平车用双值电容单相异步电动机。
	JB/T 8954-2010
	　

	
	JB/T 8955-2017
	YZR2系列起重及冶金用绕线转子三相异步电动机  技术条件
	    本标准规定了YZR2系列起重及冶金用绕线转子三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸，技术要求，检验规则与试验方法以及标志、包装及保用期的要求。

    本标准适用于各种起重机械及冶金辅助设备配套的起重及冶金用绕线转子三相异步电动机，凡属本系列电动机所派生的各种系列电动机可参照执行。
	JB/T 8955-1999
	　

	
	JB/T 10105-2017
	YZR系列起重及冶金用绕线转子三相异步电动机  技术条件
	    本标准规定了YZR系列起重及冶金用绕线转子三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸，技术要求，检验规则与试验方法以及标志、包装及保用期的要求。

    本标准适用于各种起重机械及冶金辅助设备电力传动用绕线转子三相异步电动机，凡属本系列电动机所派生的各种系列电动机可参照执行。
	JB/T 10105-1999
	　

	
	JB/T 10221-2017
	YZRSW系列塔式起重机用涡流制动绕线转子双速三相异步电动机  技术条件
	    本标准规定了YZRSW系列塔式起重机用涡流制动绕线转子双速三相异步电动机的术语和定义，型式、基本参数与尺寸，技术要求，检验规则与试验方法以及标志、包装及保用期的要求。

    本标准适用于各种建筑机械起重用涡流制动绕线转子双速三相异步电动机。
	JB/T 10221-2010
	　

	
	JB/T 13302-2017
	自动扶梯用三相异步电动机  技术条件
	    本标准规定了自动扶梯用三相异步电动机的型式、基本参数与尺寸、技术要求、检验规则与试验方法以及标志、包装及保用期的要求。

    本标准适用于与自动扶梯配套用三相异步电动机。
	　
	　

	
	JB/T 3294-2017
	普通磨料  碳化硼
	    本标准规定了碳化硼磨料的技术要求、试验方法、检验规则和包装。

    本标准适用于作研磨材料用途的碳化硼磨料。
	JB/T 3294-2005
	　

	
	JB/T 3631-2017
	固结磨具  树脂重负荷磨削砂轮
	    本标准规定了树脂重负荷磨削砂轮的形状及代号、尺寸、标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、验收和贮存。

    本标准适用于树脂重负荷磨削砂轮。
	JB/T 3631-2005
	　

	
	JB/T 3890-2017
	碳化硅特种制品  硅碳棒
	    本标准规定了硅碳棒的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装。

    本标准适用于表面温度不高于1500℃的硅碳棒。
	JB/T 3890-2008
	　

	
	JB/T 7986-2017
	普通磨料  铬刚玉
	    本标准规定了铬刚玉磨料各牌号产品的代号、技术要求、试验方法、检验规则和包装。

    本标准适用于制造固结磨具、涂附磨具等用途的铬刚玉磨料。
	JB/T 7986-2001
	　

	
	JB/T 7992-2017
	固结磨具  外观、尺寸和形位公差检测方法
	    本标准规定了固结磨具外观、尺寸和形位公差的检测方法。

    本标准适用于陶瓷结合剂、树脂结合剂、纤维增强树脂结合剂、橡胶结合剂、增强橡胶结合剂、虫胶结合剂、菱苦土结合剂和塑料结合剂固结磨具。
	JB/T 7992-2004
	　

	
	JB/T 10040-2017
	超硬磨料制品  金刚石修整滚轮
	    本标准规定了金刚石修整滚轮的特征代号、基本尺寸、产品标记、技术要求、试验方法、检验规则及标志和包装。

    本标准适用于各类金刚石修整滚轮。
	JB/T 10040-2001
	　

	
	JB/T 13306-2017
	超硬磨料  立方氮化硼杂质含量检测方法
	    本标准规定了立方氮化硼外部杂质检测方法。

    本标准适用于粒度为16/18～500/600的立方氮化硼的外部杂质的检测。
	JB/T 7988.2-1999
	　

	
	JB/T 13307-2017
	超硬磨料制品  金刚石研磨液
	    本标准规定了金刚石研磨液的代号和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装与贮存。

    本标准适用于研磨、抛光加工用的金刚石研磨液。
	　
	　

	
	JB/T 13308-2017
	金刚石工具用水雾化铁铜预合金粉
	    本标准规定了金刚石工具用水雾化铁铜预合金粉的产品标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输。

    本标准适用于制造金刚石工具的水雾化铁铜预合金粉。
	　
	　

	
	JB/T 13309-2017
	碳化硅特种制品  反应烧结碳化硅内衬与钢壳复合装置
	    本标准规定了反应烧结碳化硅内衬与钢壳复合装置的产品分类与标记、技术要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于反应烧结碳化硅制作的内衬与外套钢壳用树脂、水泥砂浆充填而成的复合装置。
	　
	　

	
	JB/T 13310-2017
	涂附磨具  聚酯砂膜
	    本标准规定了聚酯砂膜的术语和定义、分类、代号、标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以合成树脂为粘结剂，将人造磨料或天然磨料粘结在聚酯薄膜表面而制成的涂附磨具。
	　
	　

	
	JB/T 13311-2017
	涂附磨具用玻璃纤维背托盘
	    本标准规定了涂附磨具用玻璃纤维背托盘的术语和定义、分类、代号、标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以玻璃纤维布为原料经浸渍合成树脂、烘干、裁切、固化制得的砂页盘、砂盘等涂附磨具用玻璃纤维背托盘。
	　
	　

	
	JB/T 6918-2017
	制冷用金属与玻璃烧结液面计和视镜
	    本标准规定了制冷用金属与玻璃烧结液面计和金属与玻璃烧结视镜的术语、型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于使用温度为-40℃～180℃、设计压力不高于8.0 MPa的制冷机及其它压力容器用液面计和视镜。
	JB/T 6918-2004
	　

	
	JB/T 7221-2017
	暖通空调用离心通风机
	    本标准规定了暖通空调用离心通风机的术语和定义、型式与基本尺寸参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存。

    本标准适用于暖通空调系统及各类空调机组用离心式通风机。通风机的输送介质为空气或不含腐蚀性及易燃易爆成分的混合气体，介质中应无粘性或纤维性物质，介质含尘量和其他固体杂质含量小于80 mg/m3。

    本标准不适用于前向多翼离心通风机。
	JB/T 7221-1994
	　

	
	JB/T 7225-2017
	暖风机
	    本标准规定了暖风机的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存。

    本标准适用于装配有轴流式风机或离心式风机、盘管热媒为热水或蒸气的暖风机。其输送介质为空气或不含腐蚀性及易燃易爆成分的混合气体，介质中应无粘性或纤维性物质；介质含尘量和其他固体杂质含量小于80 mg/m3。

    本标准不适用于用燃气或电作为热源的暖风设备，也不适用于用风道系统供暖的空气加热设备。
	JB/T 7225-1994
	　

	
	JB/T 7245-2017
	制冷系统用钢制、铁制制冷剂截止阀和升降式止回阀
	    本标准规定了制冷系统用钢制、铁制制冷剂截止阀和升降式止回阀的术语可定义、型式和基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于公称压力PN≤65, 公称通径DN6～DN450，温度-60℃～+150℃、以 R22、R717、R744、R404A、R134a、R32、R407C、R410A等为常用制冷剂的制冷通用管路钢制和铁制截止阀和升降式止回阀。

    制冷系统用钢制和铁制调节阀、截止止回阀
	JB/T 7245-1994
	　

	
	JB/T 9068-2017
	前向多翼离心通风机
	    本标准规定了前向多翼离心通风机的术语和定义、基本型式、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

    本标准适用于输送介质为空气或不含腐蚀性及易燃易爆成分的混合气体，介质中应无粘性或纤维性物质，介质含尘量和其他固体杂质含量小于100mg/m3，且介质中所含固体颗粒的直径不大于1 mm 的通风机（包括裸机和机组）。
	JB/T 9068-1999
	　

	
	JB/T 9069-2017
	屋顶通风机
	    本标准规定了屋顶通风机的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装和贮存。

    本标准适用的通风机，其输送介质为空气，介质温度不高于60℃，介质中无粘性或纤维性物质，介质含尘量和其他固体杂质含量小于100 mg/m3。

    本标准不适用于防爆型屋顶通风机。
	JB/T 9069-2000
	　

	
	JB/T 9070-2017
	空调用通风机叶轮  平衡
	    本标准规定了空调用通风机叶轮平衡的术语和定义、叶轮传动型式、平衡方法和要求等。

    本标准适用于暖通空调用通风机（含离心和轴流通风机）叶轮，其它类似用途的通风机叶轮亦可参照使用。
	JB/T 9070-1999
	　

	
	JB/T 10285-2017
	食品真空冷冻干燥设备
	    本标准规定了食品真空冷冻干燥设备的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

    本标准适用于间歇式冻干设备。连续式冻干设备以及非成套的冻干设备可参照执行。
	JB/T 10285-2001
	　

	
	JB/T 10503-2017
	空调与制冷用高效换热管
	    本标准规定了空调与制冷用铜和铜合金高效换热管的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、质量合格证明书等。

    本标准适用于制冷空调行业蒸发器、冷凝器以及其他换热器（如发生器、吸收器、油冷却器等）用高效管。材料为钛、不锈钢的高效管可参照本标准。
	JB/T 10503-2005
	　

	
	JB/T 10648-2017
	空调用铜制制冷剂截止阀
	    本标准规定了空调用铜制制冷剂截止阀的术语和定义、规格型号与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

    本标准适用于公称尺寸DN≤25、流体温度-30℃～+120℃、以R22、R134a、R407C、R410A、R290、R32为制冷剂的铜制制冷剂截止阀。以其他有色金属及合金材料生产的制冷剂截止阀和以其他介质为制冷剂的截止阀可参照采用。
	JB/T 10648-2006
	　

	
	JB/T 13303-2017
	第二类溴化锂吸收式热泵机组
	    本标准规定了第二类溴化锂吸收式热泵机组的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等。

    本标准适用于以余热蒸汽或余热水为低品位热源，制取高品位的蒸汽或热水的单级、两级升温型机组。多级及利用其他介质的同类型机组可参照执行。
	　
	　

	
	JB/T 13304-2017
	空气源热泵热水机全年制热性能评价方法
	    本标准规定了空气源热泵热水机全年制热性能的术语和定义、要求、试验方法、性能评定等。

    本标准适用于采用电动机驱动，蒸汽压缩制冷循环，以空气为热源，以提供热水为目的热泵热水机，其他用途的热泵热水机也可以参照使用。
	　
	　

	
	JB/T 13305-2017
	有机工质朗肯循环发电装置
	    本标准规定了有机工质为介质、采用朗肯循环的发电装置的术语和定义、型式和基本参数、要求、试验、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于在工厂生产加工组装的蒸发温度不大于320℃的以有机工质为介质、采用朗肯循环的发电装置。
	　
	　

	
	JB/T 13296-2017
	波形弹簧　技术条件
	    本标准规定了用矩形截面材料冷卷、冷成型波形弹簧的结构型式、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输、贮存要求等。

    本标准适用于材料厚度0.20mm～1.60mm、波形弹簧中径不大于300mm的波形弹簧。

    其它材料厚度及圆截面材料的开口型的波簧可参照使用。
	　
	　

	
	JB/T 5315-2017
	卧式油压千斤顶
	    本标准规定了卧式油压千斤顶的型式和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于车辆维修、工矿、船舶及大型机械制造业等场所使用的卧式油压千斤顶。
	JB/T 5315-2008
	　

	
	JB/T 2592-2017
	螺旋千斤顶
	    本标准规定了螺旋千斤顶的型式和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于车辆维修、桥梁、工矿、船舶及钢结构工程等场合使用的螺旋千斤顶。
	JB/T 2592-2008
	　

	
	JB/T 10833-2017
	起重机用聚氨酯缓冲器
	    本标准规定了聚氨酯缓冲器的术语和定义、型式、基本参数和主要尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于起重机用聚氨酯缓冲器，其他设备在运行过程或运行终端减缓刚性碰撞的缓冲装置参照使用。
	JB/T 10833-2008
	　

	
	JB/T 13329-2017
	超硬可换头立铣刀
	    本标准规定了直柄和莫氏锥柄两齿超硬可换刀片头立铣刀和两齿超硬可换头立铣刀的型式和尺寸、技术要求、标志和包装等的基本要求。

    本标准适用于φ14mm～φ26mm直柄两齿超硬可换刀片头立铣刀和φ14mm～φ26mm直柄两齿超硬可换头立铣刀，以及φ18mm～φ50mm莫氏锥柄两齿超硬可换刀片头立铣刀。
	　
	　

	
	JB/T 13330-2017
	单管内排屑深孔钻检测方法
	    本标准规定了单管内排屑深孔钻的外观、表面粗糙度、直径等相关尺寸的检测方法。

    本标准适用于单管内排屑深孔钻的检测。
	　
	　

	
	JB/T 13331-2017
	汽轮机叶片加工铣刀杆  技术条件
	    本标准规定了汽轮机叶片加工铣刀杆的刀杆型式和位置公差、材料和硬度、技术要求、标志和包装的基本要求。

     本标准适用于直径12mm～50mm的汽轮机叶片加工铣刀杆。
	　
	　

	
	JB/T 13332-2017
	金属切割硬质合金带锯条  技术条件
	    本标准规定了金属切割硬质合金带锯条的术语、定义、型式、技术要求、标志和包装基本要求。

    本标准适用于宽度尺寸为20mm～80mm的金属切割硬质合金带锯条。
	　
	　

	
	JB/T 10231.10-2017
	刀具产品检测方法  第10部分：锪钻
	    本部分规定了锪钻检测的检测方法和使用的检测器具。

    本部分适用于各种锪钻的检测。
	JB/T 10231.10-2002
	　

	
	JB/T 10231.11-2017
	刀具产品检测方法  第11部分：扩孔钻
	    本部分规定了各种扩孔钻检测方法和使用的检测器具。

    本部分适用于直柄扩孔钻、锥柄扩孔钻和套式扩孔钻的检测。
	JB/T 10231.11-2002
	　

	
	JB/T 10231.12-2017
	刀具产品检测方法  第12部分：三面刃铣刀
	    本部分规定了三面刃铣刀的检测方法和使用的检测器具。

    本部分适用于三面刃铣刀和镶齿三面刃铣刀的检测。
	JB/T 10231.12-2002
	　

	
	JB/T 10231.13-2017
	刀具产品检测方法  第13部分：锯片铣刀
	    本部分规定了锯片铣刀、螺钉槽铣刀的检测方法和检测器具。

    本部分适用于锯片铣刀和螺钉槽铣刀的检测。
	JB/T 10231.13-2002
	　

	
	JB/T 10231.14-2017
	刀具产品检测方法  第14部分：键槽铣刀
	    本部分规定了键槽铣刀检测时的检测方法和检测器具。

    本部分适用于键槽铣刀的检测。
	JB/T 10231.14-2002
	　

	
	JB/T 13333-2017
	直柄特长麻花钻
	    本标准规定了普通级和精密级直柄特长麻花钻长刃系列和短刃系列，内冷却直柄特长麻花钻长刃系列和短刃系列的型式和尺寸、技术要求、标志和包装等基本要求。

    本标准适用于直径为1.0mm～20.0mm直柄特长麻花钻和直径为5.0mm～20.0mm内冷却直柄特长麻花钻。
	　
	　

	
	JB/T 13334-2017
	螺尖圆板牙
	    本标准规定了螺尖圆板牙的型式和尺寸、技术要求、标志和包装的基本要求。

    本标准适用于加工M3～M33的普通螺纹(GB/T 192～193、GB/T 196～197)的手用和机用螺尖圆板牙。
	　
	　

	
	JB/T 13335-2017
	小直径统一螺纹挤压丝锥
	    本标准规定了用于IT行业的小直径统一螺纹挤压丝锥（普通级和高性能级）的型式尺寸、螺纹公差、技术要求、标志和包装等的基本要求。

    本标准适用于在有色金属及低强度黑色金属零件上加工公称直径为0-80UNF～8-36UNF，1-64UNC～8-32UNC的统一螺纹（GB/T 20666～GB/T 20670）的小直径统一螺纹挤压丝锥。
	　
	　

	
	JB/T 13336-2017
	小直径统一螺纹螺旋槽丝锥
	    本标准规定了用于IT行业的小直径统一螺纹螺旋槽丝锥（普通级和高性能级）的型式尺寸、螺纹公差、技术要求、标志和包装等的基本要求。

    本标准适用于加工公称直径为0-80UNF～8-36UNF，1-64UNC～8-32UNC的统一螺纹（GB/T 20666～GB/T 20670）的小直径统一螺纹螺旋槽丝锥。
	　
	　

	
	JB/T 13337-2017
	硬质合金油套管螺纹刀片  技术条件
	    本标准规定了硬质合金油套管螺纹刀片的技术要求和标志包装的基本要求。

    本标准适用于硬质合金油套管螺纹刀片。
	　
	　

	
	JB/T 13338-2017
	硬质合金钻杆螺纹刀片  技术条件
	    本标准规定了硬质合金钻杆螺纹刀片的技术要求和标志包装的基本要求。

    本标准适用于硬质合金钻杆螺纹刀片。
	　
	　

	
	JB/T 8456-2017
	低压直流成套开关设备和控制设备
	    本标准规定了低压直流成套开关设备和控制设备的适用范围、术语、产品分类、技术要求、检验、标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于户内正常使用条件下直流额定电压不超过 1500V的直流设备。

    本标准适用于电力系统、工矿企业、建筑楼宇、交通、通信等电力工程中的直流设备。
	JB/T 8456-2005
	　

	
	JB/T 8634-2017
	湿热带型电控设备
	    本标准规定了湿热带型电控设备的术语和定义、环境条件、技术要求、试验方法、标志、包装及贮存等。

    本标准适用于额定电压交流不超过1000V，或直流不超过1500V，在湿热带地区工作的电控设备。
	JB/T 8634-1997
	　

	
	JB/T 3223-2017
	焊接材料质量管理规程
	    本标准规定了焊接材料(焊条、焊丝及填充丝、焊带、焊剂、合金粉末及焊接用气体等)在采购、验收、仓储及使用过程中的管理要求。 

    本标准适用于焊接材料的质量管理。
	JB/T 3223-1996
	　

	
	JB/T 6045-2017
	硬钎焊用钎剂
	    本标准规定了硬钎焊用钎剂的分类和型号、技术要求、检验方法与检验规则、包装、标记、质量证明书等内容。

    本标准适用于各种硬钎焊方法所使用的钎剂。
	JB/T 6045-1992
	　

	
	JB/T 6104-2017
	热切割设备  摇臂仿形切割机
	    本标准规定了摇臂仿形切割机的术语和定义、组成、分类和型号、基本参数、技术要求、试验和方法、检验项目和验收规则、标志、包装、质量文件和贮存等。

    本标准适用于配置氧气切割或等离子弧切割工艺的便携式、固定式坐标磁销仿形的切割机。
	JB/T 6104-1992
	　

	
	JB/T 7436-2017
	热切割设备  小车式切割机
	    本标准规定了小车式切割机的术语和定义、组成、分类和型号、基本参数、技术要求、安全要求、试验和方法、检验项目和验收规则、标志、包装、质量文件和贮存等。

    本标准适用于配置氧气切割或等离子弧切割工艺，作直线切割及配备辅具作圆周切割的切割机。
	JB/T 7436-1994
	　

	
	JB/T 7438-2017
	热切割设备  空气等离子弧切割机
	    本标准规定了空气等离子弧切割机的术语和定义、组成、分类和型号、技术要求、安全要求、试验和方法、检验项目和验收规则、标志、包装、质量文件和贮存。

    本标准适用于利用空气和在空气中加入其它气体作为等离子弧工作气体的切割机。
	JB/T 7438-1994
	　

	
	JB/T 7520.1-2017
	铜基钎料化学分析方法  第1部分：铜量测定
	    本部分规定了铜基钎料中铜量测定的范围、规范性引用文件、总则、原理、试剂、仪器设备、试验步骤、实验数据处理、允许差等内容。

    本部分适用于铜基钎料中质量分数为80.00%～95.00%铜含量的测定。
	JB/T 7520.1-1994
	　

	
	JB/T 7520.2-2017
	铜基钎料化学分析方法  第2部分：银量测定
	    本部分规定了铜基钎料中银量测定的范围、规范性引用文件、总则、原理、试剂、仪器设备、试验步骤、试验数据处理、允许差等内容。

    本部分适用于铜基钎料中质量分数为1.50%～26.00%银含量的测定。
	JB/T 7520.2-1994
	　

	
	JB/T 7520.3-2017
	铜基钎料化学分析方法  第3部分：磷量测定
	    本部分规定了铜基钎料中磷量测定的范围、规范性引用文件、总则、原理、试剂、仪器设备、试验步骤、试验数据处理、允许差等内容。

    本部分适用于铜基钎料中质量分数为3.00%～8.50%磷含量的测定。
	JB/T 7520.3-1994
	　

	
	JB/T 7520.4-2017
	铜基钎料化学分析方法  第4部分 ：锑量测定
	    本部分规定了铜基钎料中锑量测定的范围、规范性引用文件、总则、原理、试剂、仪器设备、试验步骤、试验结果处理、允许差等内容。

    本部分适用于铜基钎料中质量分数为1.50%~2.50%锑含量的测定。
	JB/T 7520.4-1994
	　

	
	JB/T 7520.5-2017
	铜基钎料化学分析方法  第5部分：锡量测定
	    本部分规定了铜基钎料中锡量测定的范围、规范性引用文件、总则、原理、试剂、仪器设备、试验步骤、试验数据处理、允许差等内容。

    本部分适用于铜基钎料中质量分数为0.50%～13.00%锡含量的测定。
	JB/T 7520.5-1994
	　

	
	JB/T 7520.6-2017
	铜基钎料化学分析方法  第6部分：镍量测定
	    本部分规定了铜基钎料中镍量测定的范围、规范性引用文件、总则、原理、试剂、仪器设备、试样、试验步骤、试验数据处理、允许差等内容。

    本部分方法一适用于铜基钎料中质量分数为0.20%～0.80%镍含量的测定；方法二适用于铜基钎料中质量分数为0.000 1%～11 .00%镍含量的测定。
	JB/T 7520.6-1994
	　

	
	JB/T 7947-2017
	气焊设备  焊接、切割及相关工艺用炬
	    本标准规定了焊接、切割及相关工艺用炬的分类及型号、主要参数和基本参数、材料、安全和技术要求、试验和方法、检验项目和验收规则、标志、包装和质量文件等。

    本标准适用于焊接厚度范围在20mm以内的焊炬，和切割厚度范围在300mm以内的手工及切割机用割炬。也可供烤炬、汽油火焰的焊接、切割及相关工艺用炬参考。

    本标准不适用于透平焊炬。
	JB/T 5101-1991、JB/T 6969-1993、JB/T 6970-1993、JB/T 7947-1999
	ISO 5172：2006，MOD

	
	JB/T 7948.1-2017
	焊剂化学分析方法  第1部分：二氧化硅含量测定
	    本部分规定了焊剂中二氧化硅含量测定的原理、试剂、仪器、试样、分析步骤、分析结果的计算、允许差等内容。

    本部分适用于焊剂中质量分数为3.00%～50.00%二氧化硅含量的测定。
	JB/T 7948.1-1999
	　

	
	JB/T 7948.2-2017
	焊剂化学分析方法  第2部分：氧化锰含量测定
	    本部分规定了焊剂中氧化锰含量测定的原理、试剂、仪器、试样、分析步骤、分析结果的计算、允许差等内容。

    本部分中方法一适用于焊剂中质量分数为2.00%～50.0%氧化锰含量的测定，方法二适用于焊剂中质量分数为0.50%～10.00%氧化锰含量的测定，方法三适用于焊剂中质量分数为2.00%～50.00%氧化锰含量的测定。
	JB/T 7948.2-1999、JB/T 7948.3-1999
	　

	
	JB/T 7948.3-2017
	焊剂化学分析方法  第3部分：氧化铝含量测定
	    本部分规定了焊剂中氧化铝含量测定的原理、试剂、仪器、试样、分析步骤、分析结果的计算、允许差等内容。

    本部分适用于焊剂中质量分数为1.00%～40.00%氧化铝含量的测定。
	JB/T 7948.4-1999
	　

	
	JB/T 7948.4-2017
	焊剂化学分析方法  第4部分：氧化铁含量测定
	    本部分规定了焊剂中氧化铁含量测定的原理、试剂、仪器、试样、分析步骤、分析结果的计算、允许差等内容。

    本部分适用于焊剂中质量分数为0.10%～3.00%氧化铁含量的测定。
	JB/T 7948.5-1999
	　

	
	JB/T 7948.5-2017
	焊剂化学分析方法  第5部分：氟化钙含量测定
	    本部分规定了焊剂中氟化钙含量测定的原理、试剂、仪器、试样、分析步骤、分析结果的计算、允许差等内容。

    本部分适用于焊剂中质量分数为3.00%～60.00%氟化钙含量的测定。
	JB/T 7948.6-1999、JB/T 7948.7-1999
	　

	
	JB/T 7948.6-2017
	焊剂化学分析方法  第6部分：磷含量测定
	    本部分规定了焊剂中磷含量测定的原理、试剂、仪器、试样、分析步骤、分析结果的计算、允许差等内容。

    本部分适用于焊剂中质量分数为0.010%～0.20%磷含量的测定。
	JB/T 7948.8-1999
	　

	
	JB/T 7948.7-2017
	焊剂化学分析方法  第7部分：氧化钠、氧化钾含量测定
	    本部分规定了焊剂中氧化钠、氧化钾含量测定的原理、试剂、仪器、试样、分析步骤、分析结果的计算、允许差等内容。

    本部分适用于焊剂中质量分数为0.20%～3.00%氧化钠、氧化钾含量的测定。
	JB/T 7948.9-1999
	　

	
	JB/T 7948.8-2017
	焊剂化学分析方法  第8部分：碳、硫含量测定
	    本部分规定了焊剂中碳、硫含量测定的原理、试剂、仪器、试样、分析步骤、分析结果的计算、允许差等内容。

    本部分中方法一适用于焊剂中质量分数为0.010%～0.050%碳含量的测定，方法二适用于焊剂中质量分数为0.02%～0.20%硫含量的测定，方法三适用于焊剂中质量分数为0.0050～0.50%的碳含量及0.0050～0.20%的硫含量的测定。
	JB/T 7948.10-1999、JB/T 7948.11-1999
	　

	
	JB/T 7948.9-2017
	焊剂化学分析方法  第9部分：氧化钙、氧化镁含量测定
	    本部分规定了焊剂中氧化钙、氧化镁含量测定的原理、试剂、仪器、试样、分析步骤、分析结果的计算、允许差等内容。

    本部分适用于焊剂中质量分数为1.00%～50.00%氧化钙、氧化镁含量的测定。
	JB/T 7948.12-1999
	　

	
	JB/T 10045-2017
	热切割  质量和几何技术规范
	    本标准规定了热切割质量和几何技术规范的相关术语和定义、符号、形状和位置公差、切割表面质量测定、切割表面质量评定、尺寸公差、标记、技术文件等。

    本标准适用于切割厚度范围在3mm-300mm的氧气切割，切割厚度范围在1mm-150mm的等离子切割，切割厚度范围在0.5mm-40mm的激光切割。

    本标准也可适用于其他切割方法（如高压水射流切割）。
	JB/T 10045.1～10045.5-1999
	ISO 9013：2002，MOD

    

	
	JB/T 13354-2017
	动载钢结构焊接规范
	    本标准规定了钢结构的接头设计、焊接制造和检验。

    本标准适用于承受动载荷、厚度不小于3mm钢结构的焊接。
	　
	　

	
	JB/T 13355-2017
	气焊熔剂
	    本标准规定了气焊熔剂的分类和型号、技术要求、检验方法、质量证明书、包装、标记、运输和贮存。

    本标准适用于氧-燃气火焰气焊等方法焊接有色金属（如铜、铝及合金等）、铸铁和不锈钢等材料时所使用的气焊熔剂。
	　
	　

	
	JB/T 5439-2017
	容积式压缩机球墨铸铁零件的超声检测
	    本标准规定了超声检测的术语和定义、要求、检测、缺陷的定量与记录、缺陷等级分类和检测报告等。

    本标准适用于容积式压缩机球墨铸铁零件和其他类似球墨铸铁件的超声检测。
	JB/T 5439-1991
	　

	
	JB/T 5440-2017
	容积式压缩机锻钢零件的超声检测
	    本标准规定了超声检测的术语和定义、要求、检测时机及准备工作、检验规程、缺陷的定量与记录、缺陷等级分类和检测报告等。

    本标准适用于容积式压缩机锻钢零件和其他类似锻件的超声检测。

    本标准不适用于奥氏体等粗晶材料钢锻件的超声检测。
	JB/T 5440-1991
	　

	
	JB/T 5441-2017
	容积式压缩机铸钢零件的超声检测
	    本标准规定了超声检测的术语和定义、要求、检测时机及准备工作、检验规程、缺陷的定量与记录、缺陷等级分类和检测报告等。

    本标准适用于容积式压缩机铸钢零件和其他类似铸钢件的超声检测。

    本标准不适用于奥氏体不锈钢等粗晶材料钢铸件的超声检测。
	JB/T 5441-1991
	　

	
	JB/T 5442-2017
	容积式压缩机重要零件的磁粉检测
	    本标准规定了磁粉检测的术语和定义、要求、磁化规范、检测方法、磁痕分类、观察和记录、复验、退磁、缺陷等级评定及检测报告等。

    本标准适用于铁磁性材料制作的压缩机重要零件表面及近表面缺陷的检测。
	JB/T 5442-1991
	　

	
	JB/T 13341-2017
	螺杆空气压缩机机头  技术条件
	    本标准规定了一般用喷油螺杆空气压缩机机头的术语、符号、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装及贮存等要求。

    本标准适用于功率为2.2 kW～630 kW、额定排气压力不大于1.25 MPa的机头。

    额定排气压力1.25MPa～1.6MPa的其他机头可参照本标准执行。
	　
	　

	
	JB/T 13342-2017
	螺杆空气压缩机机头  试验方法
	    本标准规定了螺杆空气压缩机机头的术语和定义、符号、总则、测量设备、精度和要求、试验、试验结果的计算和试验报告。

    本标准适用于压缩介质为空气、消耗功率不大于630 kW、额定排气压力不大于1.25 MPa的机头。

    额定排气压力不大于2.5 MPa的其他单级或双级机头可参照执行。
	　
	　

	
	JB/T 13343-2017
	容积式压缩机用铸钢件技术条件
	    本标准规定了容积式压缩机用铸钢件的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于砂型或导热性与砂型相当的铸型铸造的容积式压缩机铸钢件。
	　
	　

	
	JB/T 13344-2017
	往复活塞压缩机主要零部件  曲轴
	    本标准规定了往复活塞压缩机主要零部件曲轴的术语、定义与符号、设计要求、制造要求、检验方法和验收资料。

    本标准适用于石油、化工、动力及气体工业等领域的驱动机功率不小于55kW的往复活塞压缩机曲轴。
	　
	　

	
	JB/T 13345-2017
	一体式永磁变频螺杆空气压缩机
	    本标准规定了一体式永磁变频螺杆空气压缩机的术语和定义、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装及贮存等要求。

    本标准适用于永磁同步电动机额定功率为2.2kW~315kW，额定排气压力不大于1.25MPa的一般用喷油、固定、风冷和水冷空压机。

    额定排气压力不大于1.6MPa的其他空压机亦可参照本标准执行。
	　
	　

	
	JB/T 10526-2017
	一般用冷冻式压缩空气干燥器
	    本标准规定了一般用冷冻式压缩空气干燥器的术语和定义、规定工况、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于工作压力为0.4MPa～1.6MPa的干燥器。其它压力范围的干燥器也可参照执行。
	JB/T 10526-2005
	　

	
	JB/T 10532-2017
	一般用吸附式压缩空气干燥器
	    本标准规定了一般用吸附式压缩空气干燥器的术语和定义、类型和型号、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等要求。

    本标准适用于额定工作压力为0.4MPa～1.6MPa的干燥器。其它压力范围的干燥器也可参照执行。
	JB/T 10532-2005
	　

	
	JB/T 13346-2017
	一般用压缩空气过滤器
	    本标准规定了一般用压缩空气过滤器的术语和定义、分类、基本参数、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存等要求。

    本标准适用于额定工作压力不大于1.6MPa、公称容积流量不大于800m³/min的过滤器。
	　
	　

	
	JB/T 3943-2017
	拉制模  硬质合金拉制模　技术条件
	    本标准规定了硬质合金拉制模的要求、检验方法、验收及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于线材、棒材成形用硬质合金拉制模。
	JB/T 3943.1-1999
	　

	
	JB/T 5823-2017
	拉制模  金刚石拉制模　技术条件
	    本标准规定了金刚石拉制模的要求、检验方法、验收及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于线材成形用金刚石拉制模。
	JB/T 3943.2-1999、JB/T 5823-1991
	　

	
	JB/T 5112-2017
	挤压模  冷挤压预应力组合凹模  设计规范
	    本标准规定了冷挤压预应力组合凹模的设计规范，包括结构型式、设计要素、材料与硬度等。

    本标准适用于冷挤压预应力组合凹模。
	JB/T 5112-1991
	　

	
	JB/T 5831-2017
	橡胶模  技术条件
	    本标准规定了除轮胎模外的其他橡胶模的要求、检验方法、验收及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于除轮胎模外的其他橡胶模。
	JB/T 5831-1991
	　

	
	JB/T 13356-2017
	锻模  锻制模块尺寸和计重方法
	    本标准规定了锻制模块的结构和尺寸、计重方法、要求和标记。

    本标准适用于塑料模、压铸模、锤锻模、机械压力机锻模等模具用锻制模块。
	JB/T 5900-1991
	　

	
	JB/T 6057-2017
	塑料模  塑料模用钢  技术条件
	    本标准规定了塑料模工作零件用钢的要求、检验方法、检验规则及标志、包装。

    本标准适用于塑料注射模、压缩模、压注模用钢。
	JB/T 6057-1992
	　

	
	JB/T 6058-2017
	冲模  冲模用钢  技术条件
	    本标准规定了冲模工作零件用钢的要求、检验及标志、包装。

    本标准适用于冲裁模、拉深模、卷边模、成形模等冲模用钢。
	JB/T 6058-1992
	　

	
	JB/T 6961-2017
	锻模  两辊式楔横轧模  结构型式和尺寸
	    本标准规定了两辊式楔横轧模的结构型式和尺寸、材料和标记。

    本标准适用于两辊式楔横轧模。
	JB/T 6961-1993
	　

	
	JB/T 7715-2017
	锻模  冷锻模用钢  技术条件
	    本标准规定了冷锻模工作零件用钢的要求、检验及标志、包装。

    本标准适用于冷镦、冷挤、冷精压等冷态体积成形模用钢。
	JB/T 7715-1995
	　

	
	JB/T 8431-2017
	锻模  热锻模用钢  技术条件
	    本标准规定了热锻模工作零件用钢的要求、检验及标志、包装。

    本标准适用于热锻模用钢。
	JB/T 8431-1996
	　

	
	JB/T 9194-2017
	锻模  辊锻模  结构型式和尺寸
	    本标准规定了辊锻模的结构型式和尺寸、要求和标记。

    本标准适用于辊锻模。
	JB/T 9194-1999
	　

	
	JB/T 9196-2017
	挤压模  冷挤压凸模与凹模  结构型式和尺寸
	    本标准规定了挤压模的冷挤压凸模与凹模的结构型式和尺寸、材料、要求和标记。

    本标准适用于冷挤压凸模与凹模。
	JB/T 9196-1999
	　

	
	JB/T 12706.2-2017
	液压传动  16 MPa系列单杆缸的安装尺寸  第2部分：缸径25 mm～220 mm紧凑型系列
	    本部分规定了16 MPa系列紧凑型单杆液压缸的米制安装尺寸，以满足常用液压缸的互换性要求。

    本部分适用于缸径为25 mm～220 mm的方头液压缸。
	　
	ISO 6020-2：2015，MOD

	
	JB/T 13291-2017
	液压传动  25 MPa系列单杆缸的安装尺寸
	    本标准规定了25 MPa液压缸的安装尺寸，以满足液压缸的互换性要求。

    本标准适用于公称压力为25 MPa、缸径为50 mm～320 mm的单杆液压缸。
	　
	ISO 6022：2006，MOD

	
	JB/T 7752-2017
	滚动轴承  密封深沟球轴承  技术条件
	    本标准规定了外形尺寸符合GB/T 276－2013中0、2、3直径系列、d≤60mm的一般用途密封深沟球轴承(带密封圈或带防尘盖)的技术要求、检测方法、检验规则、标志、包装。

    本标准适用于密封球轴承的生产、检验和验收。其他尺寸系列和尺寸范围的密封球轴承也可参照使用。
	JB/T 7752-2005
	　

	
	JB/T 8167-2017
	滚动轴承  汽车发电机轴承  技术条件
	    本标准规定了汽车发电机用密封深沟球轴承的技术要求、检测方法、检验规则、标志、防锈包装。

    本标准适用于汽车发电机轴承的生产、检验和验收。
	JB/T 8167-2006
	　

	
	JB/T 10238-2017
	滚动轴承  汽车轮毂轴承单元
	    本标准规定了乘用车用轮毂轴承单元的定义、分类、代号方法、基本结构型式、基本尺寸、技术要求、配合安装、检测方法、检验规则、标志、防锈包装、运输和贮存。

    本标准适用于轮毂轴承单元的生产、检验和验收。
	JB/T 10238-2011
	　

	
	JB/T 10471-2017
	滚动轴承  转盘轴承
	    本标准规定了转盘轴承的结构型式、代号方法、外形尺寸、技术要求、测量方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存、安装与保养等要求。

    本标准适用于转盘轴承的生产检验和用户验收。
	JB/T 10471-2004
	　

	
	JB/T 13347-2017
	滚动轴承  高碳铬轴承钢零件热处理淬火介质  技术条件
	    本标准规定了高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理常用淬火介质的分类、技术要求、检测方法、包装、标志、贮存和运输。

    本标准适用于高碳铬轴承钢轴承零件热处理淬火冷却用淬火油和淬火硝盐的生产、检验和用户验收。其它钢制轴承零件热处理用淬火介质也可参照本标准。
	　
	　

	
	JB/T 13348-2017
	滚动轴承  电梯曳引机用轴承
	    本标准规定了电梯永磁同步无齿轮钢丝绳曳引机用轴承（外径80mm~400mm的调心滚子轴承，60mm~260mm的深沟球轴承）的代号方法、结构型式、外形尺寸、技术要求、检测方法、检验规则、标志和包装。

    本标准适用于曳引机用轴承的生产、检验和验收。
	　
	　

	
	JB/T 13349-2017
	滚动轴承  角接触球轴承  接触角测量方法
	    本标准规定了角接触球轴承的接触角测量方法。

    本标准适用于外径不大于300mm、公称接触角（10°≤α≤45°）的单列角接触球轴承接触角的测量。双列角接触球轴承接触角的测量可参照使用。
	　
	　

	
	JB/T 13350-2017
	滚动轴承  汽车发电机单向皮带轮轴承组件
	    本标准规定了汽车发电机单向皮带轮轴承组件的代号方法、常用结构型式、外形尺寸、技术要求、检测方法、试验、检验规则、标志、防锈包装及运输和贮存。

    本标准适用于单向皮带轮轴承组件的生产、检验和验收。
	　
	　

	
	JB/T 13351-2017
	滚动轴承  汽车缓速器用轴承
	    本标准规定了汽车缓速器用轴承的代号方法、结构型式、外形尺寸、技术要求、检测方法、检验规则、标志、防锈包装、运输和存储。

    本标准适用于汽车液力缓速器和电涡流缓速器用轴承的生产、检验和验收。
	　
	　

	
	JB/T 13352-2017
	滚动轴承  汽车减振器用轴承及其单元
	    本标准规定了乘用车减振器用轴承及其单元的代号方法、结构类型、外形尺寸、技术要求、检测方法、检验规则、标志和防锈包装。

    本标准适用于滑柱摆臂式悬架用轴承及其单元的生产、检验和验收。
	　
	　

	
	JB/T 13353-2017
	滚动轴承  汽车轮毂轴承单元试验及评定方法
	    本标准规定了乘用车轮毂轴承单元的试验及评定方法。

    本标准适用于乘用车轮毂轴承单元。
	　
	　

	制药装备行业

	
	JB/T 20188-2017
	制药机械产品型号编制方法
	    本标准规定了制药机械产品的型号编制原则、型号构成、型号编制方法及型号编制示例。

    本标准适用于制药机械产品型号的编制。
	
	　

	
	JB/T 20189-2017
	生物废水灭活装置
	    本标准规定了生物废水灭活装置的术语及定义、标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

    本标准适用于制药行业生物废水灭活装置。
	　
	　

	
	JB/T 20010-2017
	药用万向式混合机
	    本标准规定了药用万向式混合机的标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、使用说明书、运输和贮存。

    本标准适用于药用万向式混合机。
	JB 20010-2004
	　

	
	JB/T 20013-2017
	双锥回转式真空干燥机
	    本标准规定了双锥回转式真空干燥机的分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以蒸汽或热水为加热源的双锥回转式真空干燥机。
	JB 20013-2004
	　

	
	JB/T 20028-2017
	胶囊片剂印字机
	    本标准规定了胶囊片剂印字机的分类和标记、要求、试验方法、检验规则和标志、使用说明书、包 装、运输和贮存。

    本标准适用于凹版翻版印刷的胶囊片剂印字机。
	JB 20028-2004
	　

	轻工行业

	
	QB/T 5176-2017
	枸杞多糖
	    本标准规定了枸杞（Lycium barbarum L.）多糖的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

    本标准适用于枸杞多糖的生产、检验、销售。

    本标准不适用于生产工艺中添加糊精的枸杞多糖。
	　
	

	
	QB/T 5177-2017
	房间空调器压缩机用热保护器
	    本标准规定了房间空调器压缩机用热保护器的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于安装在房间空调器压缩机内部的电流-温度型自动复位式热保护器，适用于安装在压缩机外壳表面的热保护器的特殊规定。
	　
	

	
	QB/T 5178-2017
	家用和类似用途空调压缩机用密封插座
	    本标准规定了家用和类似用途空调压缩机用密封插座的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于家用和类似用途空调压缩机用作电源接线的密封插座，适用于制冷剂为R410A、R134a、R407C、R22的家用和类似用途空调压缩机用密封插座。对于使用其他制冷剂的压缩机用密封插座也可参照使用。

    本标准不适用于跨临界系统用压缩机。
	　
	

	
	QB/T 5179-2017
	家用和类似用途空调压缩机用储液器
	    本标准规定了家用和类似用途空调压缩机吸气侧用储液器的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于符合GB/T 15765规定的家用和类似用途空调压缩机用储液器。热泵压缩机用储液器可参照本标准使用。
	　
	

	
	QB/T 5180-2017
	制鞋机械  铆勾心机
	    本标准规定了铆勾心机的组成、型号、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于制鞋过程中将钢制勾心铆合于内底或半内底上的铆勾心机。
	　
	

	
	QB/T 5181-2017
	制鞋机械  液压四柱裁断机
	    本标准规定了液压四柱裁断机的基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于借助刀模冲裁软性物料的联杆式液压精密四柱裁断机和液压平衡四柱裁断机。
	　
	

	
	QB/T 5182-2017
	制鞋机械  鞋材自动模切机
	    本标准规定了鞋材自动模切机的组成、型号、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于制鞋工业中，具有自动送料、自动出料和自动裁料，采用直接冲裁方式的自动裁切机器。
	　
	

	
	QB/T 5183-2017
	制鞋机械  移动平台式鞋底成型机
	    本标准规定了移动平台式鞋底成型机的组成、型号、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于制鞋工业中采用移动平台换模方式，将热塑性鞋底材料模压成型的鞋底成型机。
	　
	

	
	QB/T 5184-2017
	制鞋机械  内里修边机
	    本标准规定了内里修边机的组成、型号、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于制鞋生产中将绷帮前的成型鞋帮或出楦后的成鞋帮口的多余衬里修剪整齐的内里修边机。
	　
	

	
	QB/T 5185-2017
	制鞋机械  皮革冲孔机
	    本标准规定了皮革冲孔机的组成、型号、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于制鞋行业中利用冲切刀具在皮件上直接冲裁各种功能孔的皮革冲孔机。
	　
	

	
	QB/T 5186-2017
	制鞋机械  真空缩模机
	    本标准规定了真空缩模机的组成、型号、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于制鞋生产中采用密封式恒温加热及真空定型进行楦头划线、记号和制作半边版的真空缩模机。
	　
	

	
	QB/T 5187-2017
	柠檬酸氢钙
	    本标准规定了柠檬酸氢钙的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以柠檬酸和碳酸钙经中和而成的柠檬酸氢钙。
	　
	

	
	QB/T 5188-2017
	酿造红曲
	    本标准规定了酿造红曲的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于酿造红曲的生产、检验和销售。
	　
	

	
	QB/T 5189-2017
	γ-聚谷氨酸
	    本标准规定了γ-聚谷氨酸的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以淀粉、淀粉糖或蔗糖为主要原料，经微生物发酵制得，作为化妆品原料或农业原料应用的γ-聚谷氨酸，产品形式为取代程度不同的γ-聚谷氨酸氢型和钠型同系物。
	　
	

	
	QB/T 5190-2017
	麻编鞋
	    本标准规定了麻编鞋的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、包装储运图示标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于麻编鞋。
	　
	

	
	QB/T 5191-2017
	鞋垫
	    本标准规定了鞋垫的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于日常穿用鞋的鞋垫。

    本标准不适用于一次性鞋垫和康复鞋（如糖尿病足保护鞋、矫形鞋等）的鞋垫。
	　
	

	
	QB/T 5192-2017
	广色域单张纸胶印油墨
	    本标准规定了广色域单张纸胶印四色油墨的术语和定义、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于在单、双或多色胶印机上使用的，在纸张等承印物上印刷图片及商标等广色域单张纸胶印油墨。
	　
	

	
	QB/T 5193-2017
	全植物油胶印油墨
	    本标准规定了全植物油胶印油墨的术语和定义、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于纸张印刷使用的全植物油单张胶印油墨，不包括紫外线固化胶印油墨。
	　
	

	
	QB/T 5194-2017
	无水胶印油墨
	    本标准规定了无水胶印油墨的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于普通无水胶印油墨以及紫外光固化无水胶印油墨。
	　
	

	纺织行业

	
	FZ/T 60014-2017
	絮片耐洗涤性能试验方法
	    本标准规定了絮片耐洗涤性能的试验方法。

本标准适用于各类需要洗涤的絮片（以散纤维为主要原料形成具有一定结合力且厚度均匀的片状物）产品。
	FZ/T 60014-1993
	

	
	FZ/T 01140-2017
	纺织品 定量化学分析 聚丙烯腈纤维与某些改性聚丙烯腈纤维的混合物
	本标准规定了聚丙烯腈纤维（腈纶）和某些改性聚丙烯腈纤维（腈氯纶、偏氯腈纶）的二组分混合物的定量化学分析方法。

本标准适用于聚丙烯腈纤维与改性聚丙烯腈纤维（定性鉴别方法参见附录A）的二组分混合物。
	　
	　

	
	FZ/T 01141-2017
	聚丙烯纤维及制品无机填料含量测定方法
	本标准规定了两种测定聚丙烯纤维及制品中无机填料总量的方法，即灰化-络合滴定法（方法A）和热重分析法（方法B），其中灰化-络合滴定法（方法A）可进一步测定碳酸钙的含量。

本标准适用于以聚丙烯（PP）为原料制成的纤维、非织造布等产品。
	　
	　

	
	FZ/T 10006-2017
	本色布棉结杂质疵点格率检验方法
	     本标准规定了本色布棉结杂质疵点格率、棉结疵点格率的检验方法。

本标准适用于以棉、化纤、其他纤维纯纺或混纺的本色纱线为原料，机织制成的织物。其他织物可参照执行。
	FZ/T 10006-2008
	　

	
	FZ/T 12054-2017
	普梳棉与铜氨纤维混纺本色纱
	本标准规定了普梳棉与铜氨纤维混纺本色纱的分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。

本标准适用于环锭纺普梳棉与铜氨纤维混纺本色纱，不适用于特种用途普梳棉与铜氨纤维混纺本色纱。
	　
	　

	
	FZ/T 12055-2017
	精梳棉与桑蚕绢纺原料混纺本色纱
	本标准规定了精梳棉与桑蚕绢纺原料混纺本色纱的分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。

本标准适用于含量在5%～30%的桑蚕绢纺原料与精梳棉混和，经环锭纺加工纺制成的精梳棉与桑蚕绢纺原料混纺本色纱。
	　
	　

	
	FZ/T 12056-2017
	对位芳纶（中长型）本色纱线
	本标准规定了对位芳纶（中长型）本色纱线的分类、标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装。

本标准适用于环锭纺对位芳纶（中长型）本色纱线。
	　
	　

	
	FZ/T 12057-2017
	腈纶羊毛混纺本色纱
	本标准规定了腈纶(棉型)羊毛混纺本色纱产品的分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。

本标准适用于羊毛混用比例在5%～30%的环锭纺腈纶羊毛混纺本色纱。
	　
	　

	
	FZ/T 12002-2017
	精梳棉本色缝纫专用纱线
	本标准规定了精梳棉本色缝纫专用纱线的产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。

本标准适用于环锭纺精梳棉本色缝纫专用纱线。
	FZ/T 12002-2006
	　

	
	FZ/T 12058-2017
	筒子染色涤纶低弹丝
	本标准规定了筒子染色涤纶低弹丝的产品标记、要求、试验方法、检验规则、包装、标志。

本标准适用于经筒子染色，总线密度55 dtex～360 dtex，单丝线密度1.0 dtex～5.6 dtex的涤纶低弹丝。
	　
	　

	
	FZ/T 13042-2017
	棉双层本色布
	本标准规定了棉双层本色布的分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于机织生产的棉双层本色布。
	　
	　

	
	FZ/T 13043-2017
	棉与锦纶长丝交织本色布
	本标准规定了棉与锦纶长丝交织本色布的分类、要求、布面疵点的评分、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用经向为棉纱线、纬向为锦纶6或锦纶66长丝（牵伸丝、低弹丝），机织生产的本色布。
	　
	　

	
	FZ/T 13044-2017
	棉氨纶本色弹力灯芯绒
	本标准规定了棉氨纶本色弹力灯芯绒的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于机织生产、割绒前的棉氨纶本色弹力灯芯绒（包括提花灯芯绒及割纬平绒类织物）。
	　
	　

	
	FZ/T 13045-2017
	棉锦混纺本色布
	本标准规定了棉锦混纺本色布的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于锦纶6或锦纶66含量在50%及以下、机织生产的棉锦混纺本色布。经向或纬向为棉锦混纺纱线与棉交织本色布可参照执行。
	　
	　

	
	FZ/T 13046-2017
	棉与涤混纺本色灯芯绒
	本标准规定了棉与涤混纺本色灯芯绒的术语和定义、分类、要求、试验和检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于涤纶含量≤60%，机织生产、割绒前的棉与涤混纺本色灯芯绒（包括提花灯芯绒及割纬平绒类织物）。
	　
	　

	
	FZ/T 15001-2017
	纺织经纱上浆常用变性淀粉浆料
	本标准规定了纺织经纱上浆常用变性淀粉浆料的术语和定义、分类与标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于纺织经纱上浆用玉米变性淀粉浆料、马铃薯变性淀粉浆料、木薯变性淀粉浆料、混合原料变性淀粉浆料。
	FZ/T 15001-2008
	　

	
	FZ/T 20031-2017
	毛针织品缝迹伸长率试验方法
	本标准规定了采用定负荷法测定毛针织品缝迹伸长率的试验方法。

本标准适用于毛针织品。其他产品可参照执行。
	　
	　

	
	FZ/T 20032-2017
	毛针织品领圈拉开试验方法
	本标准规定了采用定负荷法测定毛针织上衣领圈拉开尺寸的试验方法。

本标准适用套头圆领或樽领等类似领子的毛针织上衣。其他类型产品可参照执行。
	　
	　

	
	FZ/T 21011-2017
	分梳兔绒
	本标准规定了分梳兔绒的术语和定义、技术要求、试验方法以及包装、标志、运输、贮存等。

本标准适用于鉴定兔毛原毛经分梳后的兔绒产品品质。
	　
	　

	
	FZ/T 21012-2017
	骆马绒条
	本标准规定了骆马绒条的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输、贮存等。

本标准适用于鉴定骆马绒纤维制成的绒条产品品质。
	　
	　

	
	FZ/T 21013-2017
	马海毛毛条
	本标准规定了马海毛毛条的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输、贮存等。

本标准适用于鉴定纯马海毛纤维制成的毛条产品品质。
	　
	　

	
	FZ/T 21014-2017
	兔毛毛条
	本标准规定了兔毛毛条的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输、贮存等。

本标准适用于鉴定纯兔毛纤维制成的毛条产品品质。
	　
	　

	
	FZ/T 21015-2017
	毛用粘胶纤维精梳条
	本标准规定了毛用粘胶纤维精梳条的术语和定义、产品规格、技术要求、试验方法以及包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于单纤维线密度为1.67dtex～6.67dtex(1.5D～6.0D)，平均长度等于或小于90mm，有光、半消光、全消光毛用粘胶纤维精梳条的品质定等和验收。其它毛用铜氨纤维精梳条、毛用莫代尔纤维精梳条及毛用莱赛尔纤维精梳条可参照此标准执行。
	　
	　

	
	FZ/T 71007-2017
	粗梳牦牛绒针织绒线
	本标准规定了粗梳牦牛绒针织绒线的技术要求、试验方法、检验及验收规则、包装、标志。

本标准适用于鉴定粗梳牦牛绒针织绒线和含牦牛绒30%及以上的牦牛绒混纺针织绒线的品质。
	FZ/T 71007-1999
	　

	
	FZ/T 22013-2017
	超高支精梳羊绒针织纱
	本标准规定了超高支精梳羊绒针织纱的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、验收规则以及包装、标志等。

本标准适用于鉴定精梳超高支纯羊绒针织纱和含羊绒30%及以上的羊绒混纺针织纱的品质。
	　
	　

	
	FZ/T 22014-2017
	半精纺兔绒针织纱线
	本标准规定了半精纺兔绒针织纱线的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、验收规则、包装、标志。

本标准适用于鉴定半精纺纯兔绒针织纱线和兔绒含量30%及以上的混纺针织纱线的品质。
	　
	　

	
	FZ/T 22015-2017
	马海毛拉毛纱
	本标准规定了马海毛拉毛纱的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、验收规则、包装、标志。

本标准适用于鉴定含马海毛30%及以上的马海毛拉毛纱的品质。
	　
	　

	
	FZ/T 24024-2017
	精梳单经单纬毛织品
	本标准规定了精梳单经单纬毛织品的术语和定义、技术要求、检验规则、试验方法及包装和标志等。

本标准适用于鉴定羊毛及其他动物纤维含量30%及以上纯纺或者混纺的各类服用精梳单经单纬毛织品的品质。
	　
	　

	
	FZ/T 73014-2017
	粗梳牦牛绒针织品
	本标准规定了粗梳牦牛绒针织品的技术要求、试验方法、检验及验收规则和包装、标志。

本标准适用于鉴定粗梳纯牦牛绒针织品和含牦牛绒30％及以上的牦牛绒混纺针织品的品质。
	FZ/T 73014-1999
	　

	
	FZ/T 24025-2017
	半精纺兔绒针织品
	本标准规定了半精纺兔绒针织品的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、验收规则和包装、标志。

本标准适用于鉴定半精纺纯兔绒针织品和兔绒含量30%及以上的混纺针织品的品质。
	　
	　

	
	FZ/T 61004-2017
	拉舍尔毛毯
	本标准规定了拉舍尔毛毯的技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志等内容。

本标准适用于经编双层缝合或单层的各种纤维原料纯纺或混纺的拉舍尔毛毯。
	FZ/T 61004-2006
	　

	
	FZ/T 40009-2017
	蚕丝绵纤维长度试验方法
	本标准规定了鉴定蚕丝绵长度形态类别及絮状丝绵纤维长度含量的试验方法。

本标准适用于蚕丝绵原料和丝绵绵胎。其他蚕丝绵制品可参照执行。
	　
	　

	
	FZ/T 41004-2017
	柞蚕绵条
	本标准规定了柞蚕绵条的术语和定义、分类和标示、要求、检验规则、包装和标志。

本标准适用于圆梳或精梳纯柞蚕绵条。柞蚕丝与其它纤维混纺绵条可参照执行。
	FZ/T 41004-1999
	　

	
	FZ/T 41005-2017
	蚕丝绵
	本标准规定了蚕丝绵的术语与定义、分类、标示、要求、试验方法、检验规则、包装与标志。

本标准适用于桑蚕丝绵、柞蚕丝绵，其它蚕丝绵可参照执行。
	　
	　

	
	FZ/T 43043-2017
	练白桑蚕丝织物
	本标准规定了练白桑蚕丝织物的要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本标准适用于评定各类服用的练白桑蚕丝织物、桑蚕丝与其它纱线交织丝织物半成品的品质。
	　
	　

	
	FZ/T 43044-2017
	练白桑蚕绢丝织物
	本标准规定了练白桑蚕绢丝织物的要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本标准适用于评定各类桑蚕绢丝含量50%及以上练白织物的品质。
	　
	　

	
	FZ/T 43045-2017
	涤纶长丝仿真丝织物
	本标准规定了涤纶长丝仿真丝织物的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本标准适用于评定各类练白、染色、印花、色织涤纶长丝仿真丝织物的品质。
	　
	　

	
	FZ/T 43046-2017
	锦纶弹力丝织物
	本标准规定了锦纶弹力丝织物的术语与定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本标准适用于各类服用锦纶弹力丝织物。
	　
	　

	
	FZ/T 43018-2017
	蚕丝绒毯
	本标准规定了蚕丝绒毯的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标识、包装与贮存等。

本标准适用于面纱（或起绒纱）为纯蚕丝或蚕丝含量在50%及以上的机织绒毯，不起绒的蚕丝毯参照执行。
	FZ/T 43018-2007
	　

	
	FZ/T 43047-2017
	缂丝
	本标准规定了缂丝的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于服饰、装裱、装饰、箱包和工艺品等用缂丝的品质评定。
	　
	　

	
	FZ/T 50037-2017
	壳聚糖纤维脱乙酰度试验方法
	本标准规定了测定壳聚糖纤维的脱乙酰度的试验方法。包括方法A—胶体滴定法和方法B—酸碱滴定法。

本标准适用于以壳聚糖为原料纺制的壳聚糖纤维。
	　
	　

	
	FZ/T 50038-2017
	低熔点聚酯（PET）复合纤维 粘结温度试验方法
	本标准规定了低熔点聚酯（PET）复合纤维粘结温度的试验方法。

本标准适用于低熔点聚酯（PET）复合短纤维和长丝，其它类型的纤维可参照使用。
	　
	　

	
	FZ/T 52048-2017
	有机阻燃粘胶短纤维
	    本标准规定了有机阻燃粘胶短纤维的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

    本标准适用于线密度为1.30dtex～3.50dtex的有机阻燃粘胶短纤维，其它规格的有机阻燃粘胶短纤维可参照使用。
	　
	　

	
	FZ/T 54096-2017
	再生有色涤纶低弹丝
	    本标准规定了再生有色涤纶低弹丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

    本标准适用于总线密度为55 dtex～700 dtex、单丝线密度1.0 dtex～6.0 dtex，圆形截面的再生有色涤纶低弹丝。其他类型的再生有色涤纶低弹丝可参照使用。
	　
	　

	
	FZ/T 54097-2017
	再生有色涤纶牵伸丝
	本标准规定了再生有色涤纶牵伸丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于总线密度为55 dtex～700 dex、单丝线密度1.5 dtex～6.0 dtex，圆形截面、三叶异形截面的再生有色涤纶牵伸丝。其它类型的再生有色涤纶牵伸丝可参照使用。
	　
	　

	
	FZ/T 54098-2017
	聚乳酸牵伸丝
	本标准规定了聚乳酸牵伸丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于线密度22 dtex～333 dtex、单丝线密度0.8 dtex～6.7 dtex，圆形截面、不添加消光剂的聚乳酸牵伸丝。其它类型的聚乳酸牵伸丝可参照使用。
	　
	　

	
	FZ/T 53006-2017
	导电涤纶毛条
	本标准规定了导电涤纶毛条的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于单纤维线密度为1.33 dtex～6.67 dtex的圆形截面、碳黑复合的导电涤纶毛条。其他类型的导电涤纶毛条可参照使用。
	　
	　

	
	FZ/T 53007-2017
	导电锦纶6毛条
	    本标准规定了导电锦纶6毛条的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于单纤维线密度为1.0 dtex～8.0 dtex的圆形截面、碳黑复合的导电锦纶6毛条。其他类型的导电锦纶6毛条可参照使用。
	　
	　

	
	FZ/T 72006-2017
	割圈法针织人造毛皮
	本标准规定了割圈法针织人造毛皮产品的术语和定义、要求、试验方法、判定规则和产品使用说明、包装、运输、贮存。

本标准适用于鉴定纱线喂入纬编针织人造毛皮——割圈法针织人造毛皮产品的品质。
	FZ/T 72006-2006
	　

	
	FZ/T 72022-2017
	高弹塑身内衣用针织面料
	本标准规定了高弹塑身内衣用针织面料的术语和定义、规格、要求、试验方法、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。

本标准适用于鉴定高弹塑身内衣用针织面料的品质。
	　
	　

	
	FZ/T 72023-2017
	自由裁针织面料
	本标准规定了自由裁针织面料的术语和定义、产品分类、规格、要求、试验、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。

本标准适用于鉴定自由裁针织面料的品质。
	　
	　

	
	FZ/T 73012-2017
	文胸
	本标准规定了文胸的术语和定义、型号和规格、要求、试验、判定规则、产品使用说明、包装、运输、贮存。

本标准适用于鉴定以经纬编针织物为主要面料制成的文胸的品质。
	FZ/T 73012-2008
	　

	
	FZ/T 73013-2017
	针织泳装
	本标准规定了针织泳装的产品分类和型号、要求、试验方法、判定规则及产品使用说明、包装、运输、贮存。

本标准适用于鉴定以针织物为主要面料生产的针织泳装产品品质。其他纺织面料制成的泳装可参照执行。
	FZ/T 73013-2010
	　

	
	FZ/T 73019.1-2017
	针织塑身内衣 弹力型
	本标准规定了针织塑身内衣弹力型产品的术语和定义、号型、要求、试验、判定规则以及产品使用说明、包装、运输和贮存。

本标准适用于鉴定弹力型针织塑身内衣及无侧边缝型针织塑身内衣产品的品质。

本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服饰。
	FZ/T 73019.1-2010
	　

	
	FZ/T 73057-2017
	自由裁针织服装
	本标准规定了自由裁针织服装的产品号型、要求、试验、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。

本标准适用于鉴定以自由裁针织面料为主要面料制成的服装的品质。

本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服饰。
	　
	　

	
	FZ/T 73028-2017
	针织人造革服装
	本标准规定了针织人造革服装产品的要求，测试方法，检验及判定规则，标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于人造革（纺织针织物为基布）为主要面料生产的人造革服装。
	FZ/T 73028-2009
	　

	
	FZ/T 73032-2017
	针织牛仔服装
	本标准规定了针织牛仔服装的术语和定义、产品号型、要求、试验方法、判定规则以及产品使用说明、包装、运输、贮存。

本标准适用于鉴定针织牛仔服装的品质。

本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿针织牛仔服装。
	FZ/T 73032-2009
	　

	
	FZ/T 73058-2017
	针织大衣
	本标准规定了针织大衣的术语和定义、产品号型、要求、检验规则、判定规则以及产品使用说明、包装、运输和贮存。

本标准适用于鉴定以针织物为主要面料生产的大衣的品质。

本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服装。
	　
	　

	
	FZ/T 73059-2017
	双面穿服装
	本标准规定了双面穿服装的要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以纺织织物为主要原料生产的可双面穿着的服装。

本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服装。
	　
	　

	
	FZ/T 73060-2017
	整体成型针织鞋面
	本标准规定了整体成型针织鞋面的术语和定义、分类、规格、要求、试验、判定规则以及产品标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以纺织材料为主要原料，经横机、圆机或经编机织造生产的整体成型针织鞋面。

本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿产品。
	　
	　

	
	FZ/T 74006-2017
	自行车骑行服
	本标准规定了自行车骑行服的产品号型、要求、试验方法、判定规则以及产品使用说明、包装、运输、贮存。

本标准适用于鉴定以针织物为主要面料生产的自行车骑行服装的品质。

本标准不适用于年龄在36个月及以下的婴幼儿服装。
	　
	　

	
	FZ/T 64065-2017
	绝缘用芳纶水刺非织造布
	本标准规定了绝缘用芳纶水刺非织造布的技术要求、试验方法、检验规则、贮运、标志和包装等。

本标准适用于以芳纶纤维为原料、用于绝缘行业的水刺非织造布。
	　
	　

	
	FZ/T 64066-2017
	燃煤锅炉烟气过滤用聚四氟乙烯类材料
	本标准规定了燃煤锅炉烟气过滤用聚四氟乙烯（简称PTFE）类材料的技术要求、检测方法、检验规则及包装、标志和储运。

本标准适用于燃煤锅炉烟气过滤用聚四氟乙烯纤维、基布、微孔膜等材料。
	　
	　

	
	FZ/T 90097-2017
	染整机械轧车线压力
	本标准规定了染整机械轧车线压力系列。

本标准适用于棉、麻、化纤及其混纺织物和非织造布染整机械中轧水（液）及轧光轧车。
	FZ/T 90097-1998
	  

	
	FZ/T 93050-2017
	纺纱机械用胶圈
	本标准规定了纺纱机械用胶圈的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于环锭细纱机、粗纱机、喷气涡流纺纱机、假捻变形机等纺纱机械用胶圈。
	FZ/T 93050-1998
	　

	
	FZ/T 92021-2017
	吊锭
	本标准规定了吊锭的分类、参数、标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于棉、毛、绢纺、及化纤纯纺或混纺等各类环锭细纱机、粗细联悬挂粗纱筒管的吊锭。
	FZ/T 92021-2008
	  

	
	FZ/T 92023-2017
	棉纺环锭细纱锭子
	    本标准规定了棉纺环锭细纱锭子的产品分类及代号、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于轴承内径φ6.8mm、φ7.8mm的棉纺环锭细纱机锭子及捻线锭子。
	FZ/T 92023-2008
	　

	
	FZ/T 92072-2017
	气动加压摇架
	本标准规定了气动加压摇架的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于环锭纺的细纱机、粗纱机的气动加压摇架。
	FZ/T 92072-2006
	　

	
	FZ/T 93100-2017
	环锭纺落纱机用纱管箱
	本标准规定了环锭纺落纱机用纱管箱的分类和规格及参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于环锭纺纱机落纱小车用塑料纱管箱。
	　
	　

	
	FZ/T 93101-2017
	混棉机
	本标准主要适用于对棉、化纤短纤维和棉型中长纤维进行混合和开松的混棉机。

本标准的技术内容包括多仓混棉机的主要规格、基本参数、技术要求、试验方法、检测规则及标志、包装、运输、贮存。
	　
	　

	
	FZ/T 93102-2017
	清棉机
	本标准主要适用于去除细小杂质，并制成符合质量要求的均匀棉卷或棉流清棉机。

本标准的技术内容包括清棉机的主要规格、基本参数、技术要求、试验方法、检测规则及标志、包装、运输、贮存。
	　
	　

	
	FZ/T 93034-2017
	棉纺悬锭粗纱机
	本标准规定了棉纺悬锭粗纱机的分类、标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于棉及纤维长度在65 mm以下化纤等其他纤维的纯纺、混纺的棉纺悬锭粗纱机。
	FZ/T 93034-2006
	　

	
	FZ/T 94053-2017
	电子提花机
	本标准规定了电子提花机的型式和基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于与各类织机配套织制各种提花织物的电子提花机。
	FZ/T 94053-2007
	　

	
	FZ/T 92039-2017
	布铗
	本标准规定了布铗的分类、标记、参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于棉、化纤及混纺等各类针织、机织物及非织造布进行丝光、拉幅、定形等机械用的布铗。
	FZ/T 92039-2009
	　

	
	FZ/T 95024-2017
	热转移印花机
	本标准规定了热转移印花机的术语和定义、参数、 要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存。

本标准适用于涤纶、锦纶、腈纶等化学纤维组成的纯纺或混纺的梭织物和针织物及特种非织造织物的印花的热转移印花机。
	　
	　

	
	FZ/T 95009-2017
	烘筒烘燥机
	本标准规定了烘筒烘燥机的分类和参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于棉、化纤及其混纺的交织类织物，纱线、非织造布的平幅烘筒烘燥机。
	FZ/T 95009-1998
	　

	
	FZ/T 97038-2017
	电脑针织横机电子选针器
	本标准规定了电脑针织横机电子选针器的术语和定义、基本型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于由电脑控制系统提供指令，通过机械式压针选针来控制织针的电脑针织横机电子选针器。
	　
	　

	
	FZ/T 96025-2017
	高速卷绕头
	本标准规定了高速卷绕头的规格和基本参数、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于涤纶、锦纶等长丝生产用高速卷绕头，其他相关长丝卷绕设备亦可参照执行。
	FZ/T 96025-2008
	　

	
	FZ/T 98015-2017
	纺织品热阻湿阻测试仪
	本标准规定了纺织品热阻湿阻测试仪的术语和定义、基本功能和参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于在特定气流速度下、具有恒温恒湿功能并采用蒸发热板法检测热阻、湿阻的纺织品热阻湿阻测试仪。
	　
	　

	
	FZ/T 98016-2017
	织物缩水率试验仪 A型
	本标准规定了水平滚筒、前门加料的A型织物缩水率试验仪的基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于可预置标准洗衣程序的A型织物缩水率试验仪。
	　
	　

	包装行业

	
	BB/T 0022-2017
	瓦楞纸板输送带
	本标准规定了瓦楞纸板输送带的分类﹑要求﹑试验方法﹑检验规则以及产品的标志﹑包装﹑运输和贮存。

本标准适用于以聚酯等化学纤维﹑棉纱及耐高温材料等复合而成的适用于瓦楞纸板生产线的输送带。
	BB/T 0022-2004
	　

	
	BB/T 0052-2017
	液态奶共挤包装膜、袋
	本标准规定了液态奶共挤包装膜、袋的分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以聚乙烯为主要原料通过共挤吹塑工艺制成的液态奶包装膜或袋。
	BB/T 0052-2009
	　

	
	BB/T 0073-2017
	包装容器  一片式铝质瓶
	本标准规定了一片式铝质瓶的术语和定义、规格、材料、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于盛装啤酒或饮料的未经使用的、容积不大于1000mL的铝瓶的制造、使用、流通和监督检验。
	　
	　

	
	BB/T 0075-2017
	包装容器  制冷剂专用铝罐
	本标准规定了制冷剂专用铝罐的材料、要求、试验方法、检验规则及其标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于口径25.4mm、容量不大于1L、内容物50℃(122℉)时饱和蒸汽压不大于1.32MPa的制冷剂专用铝罐。
	　
	　

	核行业

	
	EJ/T 1242-2017
	晶闸管辐射工艺技术要求
	    本标准规定了晶闸管电子束辐射、测试、退火等工艺要求，包括一般要求；辐射工艺；辐射后的管理；以及晶闸管分档示例。
	　
	　

	
	EJ/T 1243-2017
	医疗器械辐射灭菌  确认辐射灭菌剂量的生物负载数据分析方法
	本标准规定了医疗器械生物负载数据统计的要求；生物负载统计数据选取的要求；生物负载水平的监测与异常数据的处理；生物负载数据趋势分析；以及具体的工作举例。

本标准适用于医疗器械生物负载数据的统计与选择。
	　
	　

	电子行业

	
	SJ/T 10617-2017
	电子元器件详细规范 低功率非线绕固定电阻器RT13型碳膜固定电阻器 评定水平E
	本标准规定了低功率非线绕固定电阻器RT13型碳膜固定电阻器的外形尺寸、最大额定值和电特性，试验条件和检验要求
	SJ/T 10617-1995
	

	
	SJ/T 10774-2017
	电子元器件详细规范 低功率非线绕固定电阻器RT14型碳膜固定电阻器 评定水平E
	本标准规定了低功率非线绕固定电阻器RT14型碳膜固定电阻器的外形尺寸、最大额定值和电特性，试验条件和检验要求
	SJ/T 10774-2000
	

	
	SJ/T 11686-2017
	透明液晶显示终端测试方法
	本标准规定了透明液晶显示终端的显示特性、透射特性和镜面反射系数的测试方法。
	
	

	
	SJ/T 11687-2017
	透明液晶显示终端通用技术要求
	本标准规定了透明液晶显示终端的功能和性能等技术要求。
	
	

	
	SJ/T 11281-2017
	发光二极管(LED)显示屏测试方法
	本标准规定了LED显示屏的机械、光学、电学等主要技术性能指标的测试方法。
本标准适用于各类LED显示屏（以下简称显示屏）的测试。
	SJ/T 11281-2007
	

	
	SJ/T 11141-2017
	发光二极管(LED)显示屏通用规范
	本规范规定了LED显示屏的术语和定义、分类、技术要求、检验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和贮存要求。
本规范适用于LED 显示屏产品。
	SJ/T 11141-2012 
	

	
	SJ/T 10466.1-2017
	电子产品实现过程 质量管理 第一部分：设计和开发
	本标准规定了电子产品设计和开发质量控制的主要内容，提出了电子产品设计和开发质量控制的一般指导原则和方法。适用于电子产品（不包括软件产品，以下简称为产品）设计和开发质量控制。
	SJ/T 10466.14-1994、SJ/T 10466.7-1993 
	

	
	SJ/T 11688-2017
	智能电视智能化技术评价方法
	本标准主要规定了智能电视智能化技术评价的条件、项目和方法。
	
	

	
	SJ/T 11689-2017
	音频编码质量主观测试规范
	本标准规定了通用的音频编码质量主观测试规范，针对不同应用场景所选用的不同音频编码格式提供了多种测试方法，并且对每种测试方法的测试环境、测试材料、数据分析、不同测试条件间的比较等相关环节的技术要求进行了约束。
	 
	

	
	SJ/T 11690-2017
	软件运营服务能力通用要求
	本标准旨在为衡量和规范软件运营服务提供方的服务能力和水平，从资源、研发、运营、客户服务四个关键要素为提供服务的各类组织评估和改进自身服务能力做参考，为消费者提供选择依据。
	
	

	
	SJ/T 11691-2017
	信息技术服务 服务级别协议指南
	本标准给出了信息技术服务级别协议框架，包含了适用于各类信息技术服务的SLA要素，并提出了针对服务级别协议的管理流程、应用示例和参考指标库。
	
	

	
	SJ/T 11692-2017
	电子电气产品限用物质检测样品拆分指南
	本标准规定了电子电气产品限用物质检测样品拆分流程、拆分过程要求、检测单元要求及检测单元归并规则。

本标准适用于电子电气产品限用物质检测样品拆分。
	
	

	
	SJ/T 11693.1-2017
	信息技术服务 服务管理 第1部分：通用要求
	本部分规定了信息技术服务管理体系的通用要求，这些要求包括信息技术服务管理体系的建立、实施、保持和改进。
	
	

	
	SJ/T 11674.1-2017
	信息技术服务 集成实施 第1部分：通用要求
	本部分提供了信息技术系统集成管理和实施服务的能力模型，规定了在过程、人员、资源、技术等方面的要求。
	
	

	通信行业

	
	YD/T 3269-2017
	数字蜂窝移动通信终端支持IPv6测试方法
	本标准规定了数字蜂窝移动通信终端支持IPv6相关技术要求的测试方法，主要包括移动终端支持IPv6业务功能测试（主要包括业务访问、切换或重定向、IPv6优先和回退功能等），以及移动终端支持IPv6地址分配的接口协议测试、等方面的测试要求。

本标准适用于支持IPv6的LTE(含TD-LTE和LTE FDD)、TD-SCDMA、WCDMA、GSM、cdma2000/cdma2000 HRPD、cdma2000 eHRPD各制式的移动终端。
	
	

	
	YD/T 3270-2017
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 基站设备技术要求（第二阶段）
	本标准规定了引入载波聚合、多天线技术增强和增强小区间干扰协调等LTE-A增强技术，对TD-LTE基站提出的新的功能要求、性能要求和接口要求。

本标准适用于TD-LTE数字蜂窝移动通信网宏覆盖、中等覆盖和本地覆盖基站设备。
	
	

	
	YD/T 3271-2017
	TD-LTE数字蜂窝移动通信网 基站设备测试方法（第二阶段）
	本标准规定了引入载波聚合、多天线技术增强和增强小区间干扰协调等LTE-A增强技术，对TD-LTE基站提出的新的功能要求、性能要求的测试方法。

本标准适用于TD-LTE数字蜂窝移动通信网宏覆盖、中等覆盖和本地覆盖基站设备。
	
	

	
	YD/T 3272-2017
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网 基站设备技术要求（第二阶段）
	本标准规定了引入载波聚合、多天线技术增强、增强小区间干扰协调、多点协助传输等LTE-A增强技术，对LTE FDD基站提出的新的功能要求、性能要求和接口要求。

本标准适用于LTE FDD数字蜂窝移动通信网宏覆盖、中等覆盖和本地覆盖基站设备。
	
	

	
	YD/T 3273-2017
	LTE FDD数字蜂窝移动通信网 基站设备测试方法（第二阶段）
	本标准规定了引入载波聚合、多天线技术增强和增强小区间干扰协调等LTE-A增强技术，对LTE FDD基站提出的新的功能要求、性能要求的测试方法。

本标准适用于LTE FDD数字蜂窝移动通信网宏覆盖、中等覆盖和本地覆盖基站设备。
	
	

	
	YD/T 3274-2017
	LTE核心网网络运行管理指标
	本标准根据LTE核心网的网络特点以及运营商的运维要求，从网络质量、网络容量和网络覆盖三个角度规定了核心网网络运行管理指标。
本标准适用于LTE数字蜂窝移动通信核心网，且适用于GERAN、UTRAN和E-UTRAN接入的场景。
	
	

	
	YD/T 3275-2017
	LTE核心网网络管理接口信息模型
	本标准规定了LTE核心网的性能测量数据和网络信息模型。
本标准适用于LTE数字蜂窝移动通信核心网的网络管理，且适用于GREAN、UTRAN和E-UTRAN接入的场景。
	
	

	
	YD/T 3276-2017
	LTE无线接入网网络运行管理指标
	本标准根据LTE无线接入网的网络特点以及运营商的运维要求，从网络质量、网络容量两个角度规定了无线接入网的网络运行管理指标。

本标准适用于LTE数字蜂窝移动通信无线接入网，且适用于GERAN、UTRAN和E-UTRAN接入场景。
	
	

	
	YD/T 3277-2017
	LTE无线接入网网络管理技术要求 第1部分：接口信息模型
	本部分规定了LTE网络EMS-NMS接口的通用网络信息模型和性能测量数据，该部分同样适用于LTE核心网。本部分还规定了LTE网络EMS-NMS接口的无线接入网的网络信息模型和性能测量数据。

本部分适用于LTE数字蜂窝移动通信无线接入网，且适用于GERAN、UTRAN和E-UTRAN接入场景
	
	

	
	YD/T 3278-2017
	无线传感器网与电信网结合的网关设备测试方法
	本标准规定了无线传感器网与电信网结合的网关设备测试方法，包括接口测试、基本功能测试、业务性能测试、网关维护管理测试、环境测试和安全测试的方法的规定。
本标准适用于与公用电信网结合的无线传感器网网关设备。专用无线传感器网网关设备也可参照使用。
	
	

	
	YD/T 3279-2017
	基于承载网感知的P2P流量优化技术 网络匹配服务器发现协议
	本标准规定了基于承载网感知的P2P流量优化框架中的网络匹配服务器发现协议，定义了网络匹配服务客户和网络匹配服务发现服务器两个功能实体之间的查询和响应消息及流程。

本标准适用于网络运营商和P2P内容提供商合作以利用承载网信息优化P2P流量的方案和系统。
	
	

	
	YD/T 3280-2017
	网络机柜用分布式电源系统
	本标准规定了网络机柜用分布式电源系统（DPS）的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于交流型、直流型或交直流混合型的网络机柜用分布式电源系统。
	
	

	
	YD/T 2165-2017
	通信用模块化交流不间断电源
	本标准规定了通信用模块化交流不间断电源的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于通信用模块化交流不间断电源。
	YD/T 2165-2010
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